故障かな？と思った 5. 

保証と アフターサービス••… 

据え付けについて . 

定期点検 . 

お客様ご相談窓 □. 

tt 様 . 

付属部品 • 別売部品について 


空気藏き（送風）運転をするには.. 
内部クリーン運転をするには••… 

風向の調節をするには . 

タイマー予約運転をするには••… 
更に便利なタイマーの使いかた 
おやずみタイマー運転をするには 


お手入れ . 四 

運転のしくみと知つておいていただきたいこと-••因〜西 
上手な使いかた . 四 


各部の名称と働き①（室内機/室外機） 
各部の名称と働き⑤（室内機操作部） •• 
各部の名称と働き③（室内機表示部） •• 
各部の名称と働き④（リモコン） 

リモコンの準備をして < ださい 




回 
回 
の田 
旧旧 
の旧 


ダブルエアクリーナーフイルターの取り付けを してください •••旧 


リモコンで選んで運転 旧 

室内機ボタンで運転 . m 

リモコンの@ボタンで運転 . 圧) 

リモコンの(@)ボタンで運転 . 圧) 

リモコンの (0 ボタンで運転 . 四 

おさえめ運転をするには . 四 

チヤイルド□ツクをするには . 四 


室内機 RAF -36 X お/室外機 RAC - F 36 X お 
室内機 RAF -40 X 2 お/室外機 RAC - F 40 X 2 形 
室内機 RAF -50 X 2 形/室外機 RAC - F 50 X 2 形 



この製品はオゾン層 
を破壊しないを媒を 
使用しています。 


冷房-暖房 
カラッと除湿タイプ 
〈セパレート巧置お〉 


000 
◎ ◎ 



この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

お読みになつた後は、保証書と共に大切に保をしてください。 


冒 


RAF-36X 形 
RAF-40X2 形 
RAF-50X2 形 


HITACHI 

Inspire the Next 

y を夕 j 腹 t 


はじめに 

特長… 


回 

回 


安全上のご注意 . 回 〜 B 

•据え付け上のま意事項 
•使用上の注意事項 
•移設•修理時の注意事項 


明 


説 


扱 


取 


日立 ルーム エアコン 


茨0^夕日敬日控灵 

画四画困西西画 


四四画固四西 

--- 四-- 


憂使用の前に 基本的な使い方便利な使い方上手な使い方 


•小さいお子様などにつきましても安全のために、警告-ま意に記載されている部分に触れることのないよう 
くれぐれらごま意ください。 































































































このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものでず。 
食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品等の保存など特殊用途には使用しない 
でください。また、能力於上の負荷で使用しないでください。 



0 ◎ 
〇 C 〇 


[ノンストップ暖居] 

室外機にがいた霜を、暖房運転を巧いながら 
落かすので、お部屋の暖かさを丰ープします。 

(こデ回ぺージ） 

、 -^ 

[上•下2吹出し方式]1 

暖房時は上□欠化しの他に、足元からも温風を1 
吹化します。冷房時も運転開始時には上下か1 
らぶ風を吹化し、急速ぶ房します。 1 

风洗いパネル] 

汚れが気になる吸い逆み□の前面パネルを取 
り外すことができ、水で丸洗いすることがで 
きます。 

^- i 

[カラッと除湿]1 

湿度をしっかり下げるカラ、ソと除湿。 1 
快速ランドリー、けつろ抑制モードが選べ 1 

r ] 


a 


[内部クリーン] 

エアコン内部を清潔に保つ内部クリーン機能。 
エアコン内部のカビの発生を抑えて、いつも 
きれいな空気を届けます。 


[ PAM 制御] 

インバーターエアコンの能力を最大限に引き 
化します。厳しい寒さの日でもお部屋をしつ 
かり暖めます。 









































お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと 
を次のように説明しています。 

■表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分 
し、説明しています。 


A 警告 
A 注意 


この表示の欄は、「死 t または重傷を負うおそれびある」内容です。 

この表示の欄は、「傷喜を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれ 
びある」内容です。 


■お守りいただく内容の種類を次の給表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。） 


□ 

このような給表示は、しては 
いけない「禁止」内容でず。 

〇 

このような絵表示は、必ず実行 
していただく「強制」内容でず。 


お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見5れる所に必ず保巧してくださし、。 


A 警告 


>改造は巧わない 

改造を行いますと、水漏れ-故障-感電-义がの原因になります。 


0 

禁止 


>据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ずる 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電-义がの原因になります。 


〇 

強制 


>電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用ずる 

専用じ(外のコンセントを使用すると発熱し、义災の原因になります。 


〇 

強制 


•アース（接地）を確実に行う 

♦アースエ事は、販売店または専門業者に依頼ずる 

アース線は、ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線などじ接続しないでください。 
アース（接地）が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や义炎の原因になります。 


〇 

アづ線接続 


A 注意 


•湿気のをいところ、雨水など水気のあるところに設置するとさは、漏電しゃ断器 
を取り付ける 

漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。 


〇 

強制 


♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない 

万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発义して义炎の原因になることが 
あります。 

•除湿水は、確実に排水できるようにずる 

排水経路に不備があると、室内•室外機から水が滴下し、家財などを濡らす 
原因になることがあります。 



〇 

強制 


>指定!;^外の電源に接続しない 

指定じ(外の電源を使うと、電気部品が発熱し、义がの原因になります。 


〇 

強制 










































A 警告 


長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ざたりしない 

体調悪化や健康障害の原因になります。 




電源プラグは、ホコリび付着していないか確認し、ガタつきやホ 
コリびたま5ないように刃の根元まで確実に差し込む 

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や义災 
の原因になります。 



強制 


電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用•他の電気 
器具とのタコ足配線やステップルでの固定を行わない 
また、つっぱ5ないようにゆとりを持たせて配線する 

感電や発熱-义炎の原因になります。 


電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱し 
たり、加工したり、物と物の間にはさんだりしない 

電源コードが破損する原因になります。 

傷んだまま使用すると、感電や义がの原因になります。 


•室内.室外機の吹き出し□や吸い込み□をふさいだり、指や棒を 
入れない 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になり 
ます。また、性能が低下します。 


• 電源プラグの抜き差しにより、エアコンの運転や停止をしない 

感電や义がの原因になります。 


•異常時（こば臭い）は、運転を停止して電源プラグを巧き（または 
ブレーカーを " OFF " にして）お買い上げの販売店またはお客様ご 
相談窓□に依頼する 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-义炎の原因になります。 


安全器のヒューズのげわりに、針金や銅線を使わない 

故障や义炎の原因になります。 





禁止 



プラグを巧く 




a 



























A 注意 


•落雷のおそれびあるとをは、運転を停止し、電源プラグを抜く 
(またはブレーカーを " OFF " にする） 

落雷の程度じよっては、故障の原因になります。 



•密閉した部屋で使用するときや、燃焼器具と一緒に使用するときは、 
こまめに換気を行う 

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因じなることがあります。 



• エアコンび冷えない、暖ま5ない場合は冷媒の漏れび原因のひと 
つとして考え5れるので、お買い上げの販売店に相談する 
冷媒の追加を伴う修理の場 S ホ、修理内容をヴービスマンに確認ずる 

エアコンに使用されているぶ媒そのものは無害です。万一、ぶ媒が室 
内に漏れ、ファンヒーター、ス I -ーブ、コン□等の义気に触れると有 
害な生成物が発生します。刺激臭があるときには、すぐにエアコンを 
停止し窓等を開けて換気し、販売店にご連絡<ださい。 



• 暖房運転時、空気吹き出し□や室内機の前方 SOcml ；^ 内に家具な 
どの障害物を置かない 

エアコン自体や家具などが変形する原因になります。 



•このエアコンは、一般家庭の人を巧象とした空調を目的としたら 
のでずので、食品-動植物-精密機器-美術品-医療品等の保を 
など特殊用途には使用しない 

エアコン自体ならびじこれらの品物の品質低下の原因になることがあ 
し J ます。 


0 

禁止 



•めれた手で、スイッチを操作しない 

感電の原因になります。 


•エアコンの風び直接あたる所に、燃焼器具を置かない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。 



•電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない 

コードの内部が断線して、発熱や発义の原因になることがあります。 





































































A 注意 


•長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない 

室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。 


〇£ 

禁止 



エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたり 
しない 

漏電じよって、感電や発义の原因になります。 


禁止 


動植物に直接風びあたる場所には設置しない 

動植物に悪影響を及ぼす原因じなることがあります。 


0 

禁止 



警 


掃除をするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く 
(またはブレーカーを " OFF " にする） 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になり 
ます。 


〇 

強制 



• 長期間使わない場合は、安全のため電源プラグをコンセントか5 
抜< 

ホコリがたまつて発熱や発义の原因になることがあります。 づラグを抜< 




室外機や室内機の上に柔ったり、物を載せたりしない 

落下や転倒などじより、けがの原因になります。 


0 

禁止 



冷房-カラッと除湿時、窓や戸を開放したげ態（部屋の湿度が80 
%を超えたまま）などで長時間運転したり、風向スイング運転で長 
時間運転をしない 

上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財を濡らす原因になり 
ます。 


0 

禁止 


a 




























A 注意 



• 能力上の負荷（冷房•暖房能力 LU 上の広い部屋や多勢の人が居る 
など）で使用しない 

設定温度に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になること 
があります。 

0 

禁止 


• エアコンの洗ミきには専門}支術び必要なため、お買いホめの販売店 
に相談する 

市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰ま 
りじ至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。また、洗浄 
剤が電気品やモーターにかかると、感電や义がの原因じなります。 

〇 

強制 

漁 

•室外機の吸い込み□や底面、アルミフィンにさわ 5 ない 

けがの原因じなります。 

€)| 

接触禁止 


•冷媒配管パイプや接続バルブにさわ 5 ない 

义傷の原因になります。 

& 


•エアコンの清掃時には、手袋を着用する 

けがの原因になります。 

〇 

強制 

绞 


A 警告 


修理は、お買い上げの販売店または、修理療口に依頼する 

ご自分で修理をされ不備があると、感電や义災などの原因じなります。 


〇 

強制 



• エアコンを移動-再設置する場合は、お買い上げの販売店または 
お客様ご相談窓□に依頼する 

ご自分で移動•再設置され、不備があると、感電や义災などの原因に 
なリます。 


〇 

強制 



百 


ご 

使 

用 

の 

前 

亿 


移設•修理時の注意事項 































爸部^!^瑜捏ぉ還呈郷機ぉ 


0311 




ステンレスフイルター（内部にあります。） 


空気中のチリやホコリなど 
を丰ヤ 、ソチし ます。 

(こで旧四ぺージ） 


(こデの田ぺージ) 


(こデ 回 ぺージ) 



上下風向板/左ち風向板 （ 上側吹き出し m 


ダブル エアクリーナーフィルター 


(こデ旧四ぺージ) 


フ□ントパネル（吸い込み □) 


(こデ巧四ぺージ） 


(こデ因ぺージ） 


リモコンからの信号 
を受信します。 




リモコン取付具 


壁や柱にリモコンを 
固定するときじ使い 
ます。 cCJ 


a 



"ぶ房""カラ、ソと除湿"運転時には室内機からの除湿水を室外へ 
排水します。 


"暖房"運転時にはぶ風を、"冷房" 
運転時には温風を"カラ、ソと除湿" 
運転時には温風またはぶ風を吹き 
化します。 


-msmmm 


吸し化み□谐面と左側耐 



アース端子（側面下部) 



アース端子（側面下部) 


室か機について 


>運転を r 停止」にしても、室外機のファンは電気部品をぶやすために 10 〜 60 秒間回り続けます。 

>暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ化ます。 

寒ぶ地ではこれらの水が氷結してしまうこともありますので、室外機に設けてある排水□をふさがないでください。 



















































































































爸部めを额起勘^機控備宜肪 



フロントパネル内側操作部 


■ フ□ントパネルの内側にありまず。 

(フ□ントパネルの開きかたはこデ旧ページ) 


☆電源スイッチが入っていると運転していなく 
ても、制御回路内で電気を消費します。 

電源スイッチ（室外機より電源を取っている場 
合はブレーカー）を切ることで、節電効果があ 
ります。 

☆電池切れなどで、リモコンが使えないとき、 
応急運転スイッチを巧ずと、応急運転を巧い 
まず。 

応急運転は、前回の運転内容で運転します。 

旦し、電源スイ、ソチを入れた直後は暖房•カラ^ 

\、ソと除湿-ぶ房のいずれかの運転を巧います。/ 



電源スイッチ（待機電カカットスイッチ) 


A 注意 


長期間使わないときは、電源スイッチを 
「切」にする。 

なお、室外機か6電源を取って いる 場合は、 
必ず ブレーカーを切る。 j 


ご 

ffi 

用 

の 

前 


巧を出し方向切換スイツチについて 


■ 吹き出し方向切換スイッチを"上下"にすると 

I 閣眉剖 

•運転開始後、吹き化す風が暖か<なる 
と、下側唤き化し□のダンパーが自動 
的に開き、下側唤き化し□からも温風 
を吹き化します。 

♦室温が設定室温におづ<と、自動的に上 
側吹き出し□からの風が弱くなります。 

• 室温が設定温度に達するとダンパーを 
閉じ、上側吹き化し□からのみ、ごく 
弱い風を唤き化します。 


冷房時 


♦風速 r 自動」および r 強風」で運転開始時、設定温度と室温の差が大きいと、下 
側吹き化し□のダンパーが自動的に開き、下側吹き化し□からもぶ風を吹き 
化します。室温が設定温度におづくと自動的に上側のみ吹き化しになります。 


カラッと除湿運輯時 


•除湿効果を高めるため、下側吹き化し□のダンパーは閉じたままとなります。 



■ 吹き出し方向切換スイッチを 
"上のみ"にずると 



□のダンパーが閉じたままとなり、 
風は上側吹き化し□からのみとな 
u ます。 

♦おやすみになるときなど、下側吹 
き化し□からの風が顔などに当た 
るときは、"上のみ"にして、上側 
だけから吹き化させることができ 
ます。 



































































































































運括モニターランプ （運輯の種類により、点なずる色が変わりまず。） 



♦電源スイ、ソチを入れた後に初めて室内機の HI ボタンで運転された際、最適な運転の種類を巧定す 
るまでの間は、 广赤色^緑色^青色^ の順番に点灯し、運転の種類が巧定したら運転の種類に応じた 
色に点灯します。 

•応急運転スイッチを押すと、前回の運転内容で運転します。但し、電源スイ、ソチを入れた後に初めて 
押された場合は、電源スイ、ソチを入れた後に初めて室内機の [ Hi ボタンで運転されたときと同じ動 
作をします。 

■暖房運転時、次の場含に「運転モニター」ランプ啸色)が点滅します。（故障ではありません。） 


^予熱運転 

N 

運転開始後の2〜3分間で室内機の熱交換器を暖めます。 

霜取り運車5 

室外機の熱交換器に霜がが<と一旦、暖房運転を停止し、霜取り運転を行い 
ます。（ご使用条件じより、霜取り運転じ入るひん度が変わります。） 

オートフレッシュ 

1 除霜運転 

運転を停止したときに、室外機の熱交換器じ霜ががいていたら、霜取り運転を 
巧います。 


の 


☆「運輯中室内機表示部が明るく感じるときは」、 こ デ团ぺージをご覧くださし、。 
































































設定室温表示部 


■ リモコンまたは室内機ボタンで設定された室温を表示しまず。 

設定温度表示巧能範囲：10〜32で（こデ田旧ページ） 

但し、次のような場合は於下の表示となりまず。 


m ボタンで運転された場合、暖房、カラ、ソと除湿、 


>電源スイ、ソチを入れた後、初めて室内機の 
ぶ房、いずれかの運転になります。 

運転の種類が確定するまでの間は 


と表示されます。 

運転の種類が確定すると暖房の場合「23で」、カラ、ソと除湿の場合 r 室内機読みとり室温」、ぶ房 
の場合「27で」で表示されます。 

※エアコン停止中は温度表示されません。 



室内機で読みとった室温を表示しまず。 

現在室温表示可能範囲： 00〜49で （0° CU 下は全て「00」と表示されます。） 

但し、次のような場合は於下の表示となりまず。 

>電源スイ、ソチを入れた後、初めて室内機の [if I ボタンで運転された場合は、設定室温表示部と同 
様に麵の種類が確定するまでの間はと表示されます。 

運転の種類が確定すると現在室温を表示します。 





現在室温の表示は、目安です。 



•表示する現在室湿は室温測定部で読みとった数値ですので、 

お部屋の温度計とは数値が異なることがあります。 


•運転開始時、設定温度(こ達し運転を停止したとき、 

霜取り運転中は、実際の室温と大きく異なることがあります。 

纖誦, 

•エアコンの据付場所、周囲状況、ステンレスフィルターの汚れ 
など(こより、実際の室温と大きく異なることがあります。 


※エアコン停止中は温度表示されません。 



国 


タイマー 


画おさえめ 


8 8 


現巧室お表巧部 


S P 


ご使用の前に 


5曰皿 

現彰 P 








































發爸部麗名赖也勘職 M 暴 



■運転内容、タイマー予約内容などを室内機に送信しまず。 


•図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。通常すベて表示されることはありません。 
本 ルームエアコン じは無い機能も表示されます。 



送信部 




寡長離 S 


おこのみ►あつびりさ擲りバのル 

風速巧動強弱微静 


あさえめ 1 


器感關圍 



送信したとき、点灯します。 


室温設定ボタン 


室温を設定します。押し続け 
ると早送りになります。 

(こデ旧ぺージ） 



湿度設定ボタン 


カラ、ソと除湿運転時の湿度 
を設定します。 

(こ尸旧ぺージ） 


風速切換ボタン 


風速を選びます。 
(こ尸旧ぺージ） 


自動風向ボタン 


上下風向板をスイングさせ 
たり、お好みの角度に変え 
ます。（こ尹困ページ） 


■ リモコンは、付属の取付具で柱や壁などに取り付けて使うこともできまず。 

取りがける場所で、事前に送信できることを確かめてから取りがけてください。 
































































































おさえめ運拓ボタン 


エアコン運転中(こ押すとおさ 
えめ運転に切換わります。 

( c : デ四ぺージ） 


運乾を開始ずる 
ことのでをるボタン 


空気清浄(送風)運転（こデ因 
ページ）を開始します。 


内部クリーンボタン 


内部クリーン運転を開始しま 
す。（こア因ページ） 


電池交換した後や、動作が正 
常でないときに押して<ださ 
し、（こで旧ページ） 


(扉を開けたが態） 




温度71尸 I 觸 

nfefe 度 ee ! 


暖房讓磕冷房 
涼陕就自動 


お〔のみ►あつがりさ敞り/の：?ル 


風速►自動強弱微静 




迈朗張り)〔毎日 ) [おさえめ] 


競!播 i 圍 



_^^ I ca 

[ 1 ま调 ! ) 空清 j おがめ J 




じ®毎过 


ぃタィマ， ■\/4 i 胁肖 J 

化ット (； 


4 




お巧時刻ボタン 


現在時刻のセ、ソトと確認 
に使います。 

(こ尸旧ぺージ） 


エアコン形をとリモコン形 
をの組み合わせはち記のと 
おし J です。 


エアコン形を 

リモコン形を 

RAF -36 X 形 

RAF -40 X 2 形 

RAF -50 X 2 形 

RAR-3R3 


運乾切換ボタン 


運転の種類を選びます。 
(こ了旧ページ） 


タイ 7 —合わせ部 


1回/毎日ホ約選択ボタン 


タイマー予約後に1回押すと 
毎日予約、もう1回押すと1回 
予約(こなります。 


切タイマーボタン 


切タイマーをセ、ソトするとき 
じ押します。 


乂タイ7—ボタン 


入タイマーをセ、ソトするとき 
じ押します。 


タイマー予約の内容を室内機 
じそ約します。 


タイマー予約を取消します。 


現在時刻をセ、ソトするとき、 
タイマー予約のときじ押します。 

(こ尸旧、四〜田ページ） 










































































































乾電池を入れる 

•単 4 形乾電池を 2 本お使いください。 



V 


B 扉をあけて、先の細いもので 
リセットスイッチを押ず 


| K > o リたット 

>現在時刻表示部に18ぶ8 
が点灯し、"午前""午後" 
が点滅表示をはじめます。 


疑泡ぶ岂 


リセ、ソトスイ、ソチ 





n 現在時刻を合わせる（午後1:30に合わせる場合の例) 


巧 V g ボタンを押して、現在時刻を合わせる 


•押し続けると早送りに 
なります。 


時刻 

イ戻る 



なス主 瞒胤せ ボタンを}甲して、現在時刻を設定ずる 

• "午前"または"午後"の点滅表示が点な表示 午化 む马け 

じ変わり、10秒後自動的に消えます。 I_ 


現在時刻の確認のしかた 


• ±職飾せボタンを押してから、現在時刻の確認を巧い、必要に応じて 
cf ^ で修正を巧ってからを行ってください。 



田 


アドレス切換スイッチについて 


•アドレス切換スイ、ソチは、2台の室内機を 
同じ部屋に据え付けたときなど、リモコン 
の混信を防ぎたいときに使用しますので、 
通常は使用しません。 

(工場出荷時は 「 A 」 側に設定されています。） 
なお、設定のしかたじついてはお買い上げ 
の販売店にお問い合わせ<ださい。 


アドレス 
\切換スイッチ 



リモコン裏側 

























































































































リモコンを操作するとを 


>操作は、室内機の受信部に向けて。 

受信できる距離は、正面で約 7 m 。 ただし、室内に電子点な形の照明器具がある 
場合は、受信距離が短<なることがあり、場合じよっては信号を受けがけない 
ことがあります。 


>リモコンはていねいに扱ってください。 

落としたり、水がかかったりすると送信できな<なる場合があります。電源を 
入れた直後の10秒間程度は、リモコン操作をしても信号を受けがけません。 



>乾電池をご使用のとき、乾電池の寿命は、普通の 
使いかたで約1年です。 

(ただし、 乾電池の r 使用推奨期限」じおいもの^ 

I は、乾電池の交換が早 < なる場合があります cj 
付属の乾電池はモニター用です。 


>液晶表示がうす < なったら乾電池を取り換えて< 
ださい。 


>乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、 
必ずリセ、ソトスイ、ソチを押してください。 


•乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険が 
あります。乾電池のま意文をよ<読み、次の点に 
特にを意してご使用 < ださい。 

(■〇乾電池の十（プラス）、 一( マイナス）の向きは 
器具の表示どおりに正しく入れてください。 

(2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池 
を混ぜて使わないで<ださい。 

(3) 長期間 （1 力月]:又上)使用しないときは、乾電池を 
取り化しておいてください。 

万一液漏れしたときは、よ<拭き取ってから、 
新しい乾電池を入れて<ださい。 


A 注意 


• 乾電池 m 外の異物を入れないように注意してください 

発熱等の故障の原因になります。 


■ 新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場台は、リモコンの点検をしてください。 

〔カメラ付き携帯電話での点槪 

〔AM ラジオでの点検] 




リモコンを操作したとき [ 
が入れば正常です。 


①リモコンの送信部が映るようじセ、ソトしてください。 
③リモコンを操作したとき 

1すれば正常です。 


〔デジタルカメラでの点槪 



①リモコンの送信部が映るようにセツトしてください C 
③リモコンを操作したとき 

蘭化なミ細すれば正常です0 


国 


モニターに送信部が発光 


ニターに送信部が発光 


雑音（ビービー音 


モコンの点検 


乾電池について 


ご使用の前に 





























































夕飄墨：屋脚腳 Ifeb 職綱 n 



リモコン、または本体ボタンで運転を停止してか5行ってください C 
フ□ントノくネルの着脱は必ず両手で行ってください。 


フ□ントパネルを開ける 


と 


2 ： i3C 


フ日ント 
パネル 




•フ□ントパネル上部両端にある 
「圓」マーク部を押し、フ□ン 
トパネルを手前に引きます。 


フ□ントパネルを取り外す 


樹脂バンド 


フ日ント 
パネル 




I フ□ントパネルち内側に付いている樹脂バン 
ド先端の爪を押し、フ□ントパネルを押さえ 
ながら、樹脂バンドを矢巧方向に引き抜きます。 


•フ□ントパネルの両側を持ち、 
上方向に引いてフ□ントパ 
ネルを外します。 



•左ち2枚それぞれの ステンレス フィ • ステンレス フィルターは因表示のあ 

ルター上部両端にある爪を押し下 •ダブルエアクリーナーフィルター るちを上にして、下部2 力 所の溝に ス 

げながら、手前に引き出し持ち上 をフィルター枠に収納します。 テンレス フィルターの突起部を差し 

げて ステンレス フィルターを取り 込み、上部2 力 所の爪を「カ チ、 ソ」と 

外します。 音がするまで押し込んで取り付けます。 



•フ□ントパネルの軸にフ□ントパネルのます。（樹脂バンドを矢巧と逆方 
軸受3力所を差し込みます。（「圓」マーク向に引っ張り、爪がかかってあ 
が上側になるよう(こ取りがけます。） けないことを確認してください。） 



. ^フ□ントパネル上部両端にある 
;「■」マーク部を r カチ、ソ」と音 
がするまで押しがけ、最後に中 
,央部を押し、フ□ントパネルを 
1平らに閉じます。 


巧 


A 注意 


♦フ□ントパネルが、がたついているとパネルが外れ、落下するおそれがあります。 
♦フ□ントパネルを下側(こおろしたとき、無理に力を入れないでください。 

フ□ントノネルが本体から外れたり、故障の原因じなります。 

•ステンレスフィルターを外したまま運転しないでください。 

機械にホコリが入り、故障の原因になります。 

♦ステンレスフィルターの取り外し.取りがけの際、熱を換器の 
フィンで手などを切らないようじ十分ごま意<ださい。 














































































運転の種類を選ぶ 

>暖房-カラ、ソと除湿-ぶ房のいずれかを選べます。 
>送風運転をするには、空気清ミ争(送風） 

してください。 

>運転中に §»] ボタンを押した場合 " t 


P 風速のセット 



(運転のしくみと知っておいていただきたいことこデ因四ぺージ） 
この部分のいずれかが点なします。 


目 


室温のセット 


敢圏: 


I 上がる 
I 下がる 


日 


湿度のセット 

(カラ、ソと除湿のみ） 


皆 


I 上がる 
I 下がる 


•5%刻みで設定できます。 

>湿度の表示は運転を開始しないと、 
約10秒後に消えます。 


■ 設定湿度範囲 


40〜70% 


S 運転開始を〇胃％ザタンを押す 



回 


踪蓋 


♦"ピ、ソ"という受信音がして、運転を開始します。 

•室内機表示部の r 運転モニター」ランプ、設定室温、現在室温が 
点火 T および表示されます。 


• 自動•強•弱•微-静のいずれかを選べます。 

風速の表示は運転を開始しないと、約10秒後に消えます。 
• 運転中に^ボタンを押した場合、自動のときは"ピピッ3 
その他は"ピッ"と受信音がします。 


ちラー度、 


運転 


停止 


( ) 胃％ザタンを巧ず 

> "ピー"という受信音がして、運転を停止します。 

>次回からは®""ボタンを押すだけで、上記 
Q 〜日でセツトした那内容で運転ができます。 


•室温の表示は運転を開始しないと、約10秒後に消えます。 
•運転中に I き温 I ボタンを押した場合、20でのときは"ピピッ " 、 


圏 


30でのときは"ピピピ、ソ " 、その他は"ピッ"と受信音がして 
室内機設定室温表示部の温度表示が切換わります。 


※設定温度の上下限に達してから更に 
押すと"ピピ、ソピピッ"とした受信音 
で、それ t (上設定温度が上下しない 
ことをお知らせします。 


リモコン設定温度韓囲 


暖房•冷房 

16〜32 °C 

カラッと除湿 

10〜32 °C 





昼本的なほい方 





























































































































〈運輯のし < みと知っておいていたださたいこと〉 

♦運転内容は前回の運転となります。 

(但し、電源スイ、ソチを入れた後初めて運転の場合は、暖房、カラ、ソと除湿、冷房のいずれかの運転と 
なります。このとき「運転モニター」ランプは運転の種類が確定するまでの間は 赤色^緑色^青色1 
の順番に点灯し、運転の種類が確定したら、運転の種類に ■ U モコン停止が態表示例 

応じた色に点灯します。） •タイマ-そ約無のとき•タイマ-そ約有のとき 

►リモコンじ運転内容は、反映されません。 

(リモコンは停止状態〈ち図〉になっています。） 

► リモコンを操作されると、エアコンの運転内容とリモコン表示が 
一致していないため、エアコンが停止することがあります。 




目 


室温のセット 

な DO ボタンを巧ず 


I 設定温度範囲 


願•お房 

16〜32で 

カラツと除湿 

10〜32で 



下がる上がる 

•◎回 ボタンを押し、設定室温をお好みの湿度に変更します。 

20でのときは"ピピ、ソ"、30でのときは"ピピピ、ソ " 、その他は"ピ、ソ"と操作音がします。 

※設定温度の上下限に達してから、更に押すと"ピピ、ソピピ、ソ"とした操作音で、それ W 上設定温度が上下 
しないことをお知らせします。 


☆運転の種類-風速および湿度のセット（湿度はカラッと除湿のみ）を変更したい場台 

• (if I ボタンを押して、一度エアコンを停止させてから、リモコンで運転の種類選択、風速の切換え、 
湿度調節（こ了旧ページ）を行い、リモコンで運転再開を行って<ださい。 


停止 


もう一度、 


運転 

停止 


ボタンを巧ず 


"ピー"と操作音がして、運転を停止します。 



運転 

停止, 


もう一度 n ボタンを押すと、前回内容で運転します。 



■ 次の運転条件でご使用ください。 


カラッと除湿 


m 


•外気温一20で1ソ上 

•外気温 rciu 上 

•外気温22で1；|上 

2 rci;rF 

35° Cl；rF 

43° Cl；rF 

/ 一 20で未満のときや24でを超えるときは、\ 

/室温 rcju 下では運転、 


\機械保護のため、運転しないことがあります。/ 

\しません。 / 



>冬季(こぶ房運転を行わないでください。 


r しし 




日運転開始巧="齒ボタンを巧す 

♦"ピ、ソ"と操作音がして、運転を開始します。 
•室内機表示部の r 運転モニター」ランプ、設定 
室温、現在室温が点灯および表示されます。 



基本的なほい方 


















































































































C ；； ミ^ (@) ボタンを押ず 


♦"ピ、ソ"という受信音がして、カラ、ソと除湿 
運転を開始します。 

♦ (@)ボタンを押すたびじ、ちのようじ種類 
が切換わります。 

•室内機表示部の r 運転モニター」ランプが 
緑色に点灯および設定室温、現在室温が表 
示されます。 

•"カラッと除湿"はお好みに応じて、室温- 
湿度の調節、風速の切換え (こ了旧 ペー 
ジ）がでさまず。 

• "快速ランドリー"、"けつろ抑制"はお好 
みに応じて風速の切換え （C 了旧 ページ） 
がでさまず。 

(室温-湿度の調節はでさません。） 
おさえめ運輯はできません。 


化お A が‘お抽 illB liBUliiliJIfc 

r カラッと ^カラッと ^カラッと 

除湿 ♦ 除湿 ♦ 除湿1 

巧 ^ 

■ 通常 r カラッと除湿」のとき 

I 

^点な（緑色） 

「快速ランドリー」&「けつろ抑制」のとき 



点口（緑色） 




■T Ifi r^=i 


(運転のしくみと知っておいていただきたいこと〔7=因四ぺージ） 


@ボタンを巧ずと、"暖房"運転を巧いまず< 


( C ミ^ @ボタンを押ず 


• "ピ、ソ"という受信音がして、暖房運転を開始 
します。 ■龜 

•室内機表示部の r 運転モニタ-」ランプが赤色 I 
じ点灯および設定室温、現在室温が表示され 
ます 0 

•お好みに応じて、室温の調節、風速の切換え 
(こデ面 ページ）ができまず。 

設定できる温度の範囲は16で〜 3 ZC です。 


^なな（赤色） 


巧 


暖房 


風速►自動 


運転 /^ j ^停止 


( ii ) (^ m ) 



リモコンの"胃%ザタンまたは室内機の liu ボタンを押ず 

♦"ピー"という受信音、操作音がして、暖房運転を停止します。 





(運転のしくみと知っておいていただきたいことこア因四ぺージ） 


id 



停止 


■ 勝: i ) ボタンを巧ずと、3種類の"カラッと除湿"運転を巧いまず。 



停止 

リモコンの運拓こ)邮ボタンまたは室内機の 

•"ピー"という受信音、操作音がして、カラ、ソと除湿運転を停止しミ 

運転 

停止 

け。 

1 ボタンを巧ず 

[•"1 央速ランドリー"と"けつろ抑制"運転のときは、室内機設定室温表示部は何も表示されません。 1 
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置 SU 端 

r カラッど I 

除湿 


風速►自動 


現室 P 


昼本的なほい方 



























































































(運転のしくみと知っておいていただきたいことこア因ページ） 


ボタンを巧ずと、"冷房"運転を巧いまず。 


c ：^ (©ボタンを巧ず 




> "ピ、ソ"という受信音がして、冷房運転を 
開始します。 

>室内機表示部の r 運転モニター」ランプが 
青色に点灯および設定室温、現在室温が 
表示されます。 

>お好みに応じて、室温の調節、風速の切換え（こデ旧ページ）ができまず。 

設定できる温度の範囲は、16で〜32でです。 


点な（青色） 


Vlo 


を房 


風速►自動 


運転 


〇 


停止 


〔室温）〔湿 g 



リモコンの"胃 t ボタンまたは室内機の [ MJ ボタンを押ず 

•"ピー"という受信音、操作音がして、冷房運転を停止します。 


^ ^^ぉ1»^^：1め運’「ぉを^»^る，后は， 


■暖房、カラッと除湿、冷房、空気清ミき運乾中に瞳却ボタンまたは g ボタンを巧ずと 
おさえめ運乾を行います。 

■おさえめ運乾時は、エアコンは弱運乾となります。 


運転中にリモコンの@ボタン 
または室内機の圍ボタンを巧ず 


> "ピッ"という受信音、操作音がして、おさえめ運転に切換わります。 

>室内機の r おさえめ」ランプが緑色に点灯します。 

>リモコンで設定した場合、リモコンの运覃固が点灯します。 

> "快速ランドリー"と"けつろ抑制"運輯中はおさえめ運輯できません。 

>おやすみタイマー予約中はリモコンの庭頭ボタン、室内機の胃ボタンは受付けま 
せん。 


リモコンの唆^ボタンまたは繫ボタン 
または室内機の圍ボタンを巧ず 

•"ピ、ソ"という受信音、操作音がして、設定前の運転に戻ります。 


03 


1リモコンで設定して、室内機ボタンで r おさえめ運転」を取消した場合、リモコンの 
壓查@は消えません。 

1エアコンの運転を停止すると「おさえめ運転」は解除になります。 



取消し 


おさそめ 

運転 


おさえめ 

運起 


停止 


基本的なほい方 


現室で 






















































































■ お子様の室内機ボタンのいたず5操作を防止しまず。 


室内機の圍ボタンを 
3秒 m 上巧ず 

> "ピー"という操作音がして、室内機ボタン操作を受けが 
けな<なります。（チャイルド□、ソク） 

>チャイルド□ックが設定されると、室内機設定室温表示 
部に—が点灯します。 

>内部クリーン運輯中は、チャイルド□ック設定できません。 

内部クリーン運転中にチャイルド□、ソク設定したい場合は、 
内部クリーン運転前にチヤイルド□、ソク設定をしてくだ 
さい。 



■ 運輯中の表示例 



もう一度、室内機の圍ボタンを3秒 m 上巧す 

• "ピー"という操作音がして、室内機のチャイルド□、ソクが解除されます。 

•室内機設定室温表示部の 雨 が停止中は消灯し、運転中は設定室温表示に戻ります。 


☆チャイルド □ ック設定中のリモコン操作は可能でず。 

♦エアコン運転中で、チャイルド□、ソク設定中にリモコン操作をした場合、室内機設定室温表示部は設定 
室温を約10秒間表示します。 

その後、また — の表示に戻ります。 



おさえめ 

運転 


取消し 


おさ之め 

運較 


昼本的なほい方 


現室で 


の 




































■ @ ボタンを巧すと、空気清ミき（送風）運転を巧います。 

度をボタンを巧ず 


• "ピッ"という受信音がして、リモコンにが点灯して空気清浄(送風）運転を開始します。 
•室内機の r 運転モニター」ランプが水色に点灯します。 

(現在室温表示部に現在室温が表示されます。設定室温表示部には何ち表示されません。） 

但し、チャイルド□ック中は設定室温表示部に 〜 表示されます。 

♦お好みに応じて、風速の切換えができます。 

強•弱•微-静のいずれかを選べます。 

☆室内機の [ HJ ボタンで運転されているとき、 （ M ) ボタンを巧すと、"ピッ"という受信音がして 
空気清を（送風）運転に切換わります。 



停止 


リモコンの S お〇旨とボタンまたは室内機の III 


♦"ピー"という受信音、操作音がして、空気清ミき(送風)運転を停止します。 


ボタンを巧す 


■リモコンで暖房•カラッと除湿•冷房運転を開始したとき、清）ボタンを巧すと、エアコンのフアンの風速を 
上げて空気清ミき能力を増した運転を巧います。 

(運転条件によっては、エアコンのフアンの風速が上が!5ないことがあります。） 

• "ピ、ソ"という受信音がして、リモコンに度 2] が点のして風速が上がります。 

•室内機表示部の「運転モニター」ランプは、運転の種類の色のままで変わりません。 

し _ J 


取消し 


ちラー度、 


度清〕ボタンを押す （ 暖房•カラッと除湿•冷房運転時 } 


♦"ピ、ソ"という受信音がして、リモコンのが消のし、設定前の風速に戻ります。 


な 

ほ 

い 

方 
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荫部綱^運鼠輸る編 



■冷房シーズンの終わりのときに、内部クリーン運転を巧うと、室内機熱交換器を乾燥させ 
カビの発生を抑えます。 

(発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。） 

停止中に歷固ボタンを巧す 


•"ピ、ソ"という受信音がして、リモコンに ( ne ) が点なし、内部クリーン運転を開始します。 

• 内部クリーン運転中は、室内機表示部の r 運転モニター」ランプが紫色に点灯します。 

(設定室温および現在室温表示部には何ち表示されません。） 

但し、チャイルド□ック中は設定室温表示部に。表示されまず。 

•約30分の運転を行って自動的(こ停止しまず。リモコンの HE ) は、運転開始後約30分後(こ消なしまず。 
• リモコンで運転開始したとき、タイマー予約中は設定できません。 

☆室内機の [ HJ ボタンで運転されているとき、画型 E 3 ボタンを巧ずと、"ピッ"という受信音がして 
内部クリーン運転に切換ねります。 



停止 


リモコンの■ち〔严ボタンまたは画ボタンを押す 
または室内機の圍ボタンを押す 

♦"ピ、ソ"または"ピー"という受信音、操作音がして、内部クリーン運転を停止します。 













































































■ 上下の風向（上側吹さ出し□のみ） 

•必ずリモコンで操作してくださし(手で動かずと、故障の原因になります。） 


1 運転の種類に応じた風向に自動的にセツトします。 
通常、上下の風向操作は特に必要ありません。 


垂直 


ボタンを巧ず 


♦ IS おボタンを押すと、"ピ、ソ"という受信音がして、上下風向板がスイングを繰り 
返します。 

♦運転を停止するとスイングは止まり、唤き化し□を閉じます。 

再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セツトされます。 

♦スイングを設定した場合でも、お部屋の温度•湿度によっては、上下風向板のス 
イングを停止することがあります。（下記参照） 

風向板が動き化すまで6秒ぐらい時間がかかることがあります。^ 

、これは風向板の位置を正しくセツトする確認動作のためです。/ 



♦冷房運輯時に、長時間スイングにしたまま運輯しないで 
<ださい 

長時間このような運転をしますと、上下風向板に露ががき、 
ときには露が落ちて家財などを濡らす原因じなります。 


な 


上下風向スイング中に風向半ゎ曲一" 
ぉ好みの位置でが-度〇 ホタソを}甲ず 


>上下の風向をお好みの角度じしたいときは、 IS 器ボタンで上下風向板を動かし、 
お好みの位置になったら、もう一度 g ボタンを押して止めてください。 

なお、暖房時は効率よ<お部屋を暖めるためじ、できるだけ水平におい位置でお 
使いください。 

>運転を停止すると吹き出し□を閉じますが、再び運転すると前回選んだ位置のま 
までセツトされます。 

ただし、電源スイ、ソチを切ったり、電源プラグを抜いた後、運転すると上下風向 
板は自動的(こセ、ソトされます。 

>運転を切換えると、運転の種類に応じた風向に自動セ、ソトされます。 



左ちの風向（上側吹き出し□のみ） 



■次のとき、上下風向スイングを設定 
した場台でも、スイングが停止しまず。 


暖房運輯時 

カラッと除湿運輯時 

•そ熱運転中 
♦霜取り運転中 
♦室温が設定温度1こなったとき 

• 湿度が設定湿度に 
なったとき 
♦室温が rc じ(下のとき 


m 


上下お巧み風向 


上下風向スイング 


便利な使い方 
















































^ — ~^ (運転のしくみと知っておいていただきたいことこア四ページ) 


■タイマーは 「切タイト」 ミ 「入タイト」、「切タイト」、「入タイト」の3種類の使いかたびできます。 
予約は、その内の1種類のみです。 

(♦運転の種類、室温、風速の設定はこデ田ページをご覧ください。） 



1 

「切夕巧-」を予約ずる場合 . 1 

「切タイト」は、セツトした時刻に運転を停止させます。 

皆 今 1 

皆 今 1 

を 

J 

「入タイト」を予約する場合 . cl す" 

「入夕巧-」は、セ、ソトした時刻に設定室温となるよう運転を開始します。 

運転開始時刻は室温、設定室温等、条件により最大60分前に運転を開始します。 

教今 1 

が 

J 


「切タイト」 ミ 「 入 タイ 7- 」 予約のしかた 

■ 規在時刻（タイマー予約をした時刻）を基準にして、セツト時刻が早い方か 5 知こ作動します。 
(必ず現在時刻を確認してください。）（こアのページ） 


な 

ほ 

い 

方 


の 


向タィマ H ボタン 

W を巧す 

•「切タイト」が点滅します。 

• 午前0:00または前回のそ約時 
刻が表示されます。 


^5ボタンを}甲して 
時刻をセット 

♦時刻は10分単位です。 

♦押し続けると、早送りに 
なります。 

イ時刻が進む 

時刻 

1\/」◄時刻が戻る 



補价产が a ぶ S 袖价马 J な33 



度面ボタンを巧す 

•"ピ、ソ"という受信音がして、「切タイト」 
が予約されます。 

• 「切タイト」の点滅が点灯に変わり、"予 
約中"が表示されます。 

• 室内機表示部の r タイマー」ランプが点 
灯します。 

• 「切タイト」時刻を変更したい場合は、 

もう一度じもどって 顾词 ボタン 
を押してください。 






















































































































































タイマーホ約の取消'しかた 


质消]ボタンを巧す 


"ピピ、ソ"という受信音がして、全てのタイマー予約が取消され、室内機表示部の 
「タイマー」ランプが消灯します。 


1(空清1ボタンで運転したときは、時刻で設定する「切タイト」/「入夕巧-」は予約できません。 

I タイマー予約内容を繰り返し使いたいときは、毎日予約ができます。（こデ四ページ） 

I 一度セツトした時刻はリモコンが記'臆していますので、前回と同じ時刻を予約したいときは、 r 予約 j 
ボタンを押すだけで、同じ時刻が予約されます。 


〈例：午後10:30に運転を停止させ、午前7:00にお好みの室温になるようセツトする場合> 


防ィマ-] ボタン 


を巧す 


>「入タイト」が点滅します。 

>午前6:00または前回の予約 
時刻が表示されます。 

>ィ-ィ-表示は r 切タイト」、 
「入タイト」の動作順序を表わ 
します 0 


鑑读髓 iiP 



醉切換 I 〔空清 I 度さえめ I 



敬 


の 

時刻 

図 


ボタンを}甲して 
時刻をセット 


>時刻は10分単位です。 

>押し続けると、早送りに 
なります。 


時刻 


◄時刻が進む 
◄時刻が戻る 



承规掷〔空清 I をさえめ I 



ひ化ツトこ〕齡リさわだ 
RAR-3R3 




度远ボタンを巧す 

•"ピ、ソ"という受信音がして、「入タイ7-」 
がそ約されます。 

• 「入タイト」の点滅が点灯に変わり、"予約 
中"が表示されます。 

•室内機表示部の r タイマー」ランプが点 
なします。 

• 「入タイト」時刻を変更したい場合は、 

もう一度じもどって麼查)ボタン 
を押してください。 


織 : 離 I 



I 運転切換] I 空清11おさえめ I 
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予 

約 
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便利な使い方 


































































































































































■ タイマー予約後、画壁)ボタンを巧すと毎日予約びできます。 


毎曰タイマーホ約のほいかた 


•「切タイト」、「入タイ7-」、「切タイト」ミ「入タイト」 をセット後、選択できます。 

★下の表示は、暖房運転の 「切タイト」ミ「入タイト」 予約後、毎日タイマー予約を行った場合です。 



画画ボタンを押す 

•"ピ、ソ"という受信音がして、リモコンじ CMID 
が点灯します。 


運転, 


\停止 


I運乾切測I空清 11 おさえめ j 

te トン1 



P こ f 


Ic 


暖房 


風速 ► 強 


rwBi 




取消し 


もう一度、趣 11) ボタンを巧す 

♦"ピ、ソ"という受信音がして、リモコンの CME が消灯し、1回そ約に戻ります。 



■ カラツと除湿運転（けつろ抑制）と暖房運転の「入タイト」を同時にセツトできます。 

これによりカラツと除湿運転（けつろ抑制）で翌朝の結露を抑え、暖房の「入タイト」によりお目覚め 
時にお音 B 屋を暖めておくことびでさます。 


ボタンの組み合わせ 


四 


•就寝前じ、カラ、ソと除湿運転の（けつろ抑制）と、翌朝の 「入タイト」 をセットして、暖房運転を行うなどの 
組み合わせタイマーが設定できます。 

女下の表示は、暖房運転の 「入タイト」 そ約後、午後 11:38 にカラ、ソと除湿運転（けつろ抑制）を行った場合です。 
〔カラ、ソと除湿運転（けつろ抑制）は、自動的に2時間で停止します。] 


C| ミ^「入タイト」を予約する 


>「入タイト」 予約したときの 
運転は、 「入タイト」 の時刻 
じほぼ'設定室温じなるよう、 
運転を開始します。タイマ 
一予約をしたときじは、設 
定状態を十分確認して < だ 
さい。 


b 


芋に! 

暖房 

風速►自動 


K うが前 B ：[ l[ll 


ボタンを2回巧す 


4令マークを ] 
、表示させます。ノ 

‘2 時間後の午前 1:38 に力 
ラ、ソと除湿（けつろ抑制） 
運転を停止し、午前6:00 
じほぼ設定室温になるよ 
うじ、暖房運転を開始し 
ます 0 


時間 

? 


口芒カラッと 

お巧除湿 


風速►自動 


切タイトす前 J : 


為か午前 Ei：[IO 


11 


> (if 島ボタンを 3 回押すとカラ、ソと除湿運転が開始し、暖房予約が取消されます。誤って 3 回押してしまった 
場合は@ボタンー ) 胃^ボタンの順に押した後、じ^を再度行ってください。 




























































































输ぉ巧 Wn 巧樹運ぉ患欄 ~~ ； 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこ了四ページ) 


■ 冷房等のエアコンの運転の場台は"風速"を就寝時に適したが態にし、指定した時間 
になると運転を停止ずるおやずみ専用の「切タイ7-」運転でず。 


巧 A ボタンを巧す 

♦ ボタンを押すたびじ下図のように変わります。 

(押し続けると早送りじなります。） 


A 紹废勘 ^ お i 使を] 隐簡 

3。ろ ♦ ! 

おやすみタイ7— 
取消し 


户 版设反3 陆 


時間^ 描巧あ] お 


— ' なよ巧が 


河時間 A 描证の 隐間 ^ 協证友] 晓 

EI ♦ S' ♦ 5, 

哥時間 A 描巧功 院間 A 描巧切 院間 A 描巧友] 晓 

3 ♦ B ♦ 7 ♦ 島 


嗚間_ 

1 

m ^ I 


♦"ピ、ソ"と受信音がして、おやすみ運転を開始します。リモコンの表示部に、 
おやすみタイマーの予約時間と、運転停止の時刻が表示されます。 
♦おやすみタイマーを設定すると、室内機の r タイマー」ランプが点なします。 
♦おやすみ運転中の風速は、静じ固定されます。 


取消し 


を g みボタンまたは [1 淵]ボタンを押ず 

• "ピピ、ソ"という受信音がして、おやすみタイマーが取消され、 
室内機 r タイマー」ランプが消灯します。 


• 「切 タイト」 と「入 タイト」 を組み合わせで設定されているとき、巧福1ボタンで 
取消しすると、全ての予約が取消されますのでごま意<ださい。 

•この様なときは、ボタンを押して、リモコンの运匹回を消す取消しを行 
つてください。 



★表示は、午後11:38 
(こ2時間コースをセ 
、ソトした場合で、 
午前1:38に運転を 
し 停止します。 


おやすみタイマー運転と r 入タイ7-」 の組み合わせ 


♦おやすみタイマー運転で、運転を自動停止させた後、「入 タイト」 で翌朝の運転を行うなどの組み合わせタイ 
マーの設定ができます。「入 タイト」 を予約したあとじ、 sgA ボタンを押してください。 

★下の表示は、「入 タイ 7-」〔午前6:00〕を予約し、午後11:38におやすみ2時間コースをセ、ソトした場合です。 


c ；!^ 「入が?-」を予約ずる 



冷房 

風速►自動 


入タイマ-*あ S : ロロ B 


ボタンを巧す 


• 2時間後の午前1:38(こ運転を停 
止し、午前6:00じほ(す設定室温 
じなるようじ運転を開始します。 



• おやすみタイマー運転の時間は - 

「入 タイト」 時刻前までの範囲で設 _ 聲 

定してください。 


み卜午前 S 召舅圍 

V ノ 


な 

ほ 

い 

方 















































































■ フ□ントパネルは丸洗い OK。 清潔にお使いいただけます。 


♦フ□ントパネルは、取り外して丸洗いできます。 

やわらかいスポンジのようなもので洗い、中性洗剤を使った場合はよ< 
水洗いをしてください。 

♦水気をよ<拭き取ってください。 

表示部に水気が残っていると故障の原因じなります。 

•フ□ントパネルを洗わないでお手入れする場合は、本体-リモコンなど 
とともじ、やわらかい布で、から拭きしてください。 

化学ぞうきんをご使用の際は、そのま意書きに従ってください。 



警告 


♦お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源プラグを抜く 
(またはブレーカーを "OFF" にずる） 


■ 必ずフィルターのお掃除を。電気代の節約にらなります。 


■ フ□ントパネルを刷ん1 

1掃隱でホコリを M 

1ステンレスフィルタ -1 

3吸い取る cJ 


を取0出ず 

/フ□ントパネルの開閉の、 
\しかたこでのページ / 


樹脂バンド 



樹脂 

バンド 


>ステンレスフイルターの ミちれが 
ひどく掃除機で取れないときは 
中性洗剤で洗ったあと、よく水 
洗いをして、陰干ししてください, 
>お手入れするときは、市販のス 
ポンジ （やわらかい面）で行って 
ください。たわしやブラシでこ 
すると表面の金属膜がはがれて 
しまいま "5 〇 

>ダブルエアクリ ーナーフイ ルタ 
一は使い捨てです。 


ステンレスフイルター 

を取り付ける 

►ステンレスフイルターは「上」 
表示のある方を上じして取 
りがけてください。 

>ステンレスフイルターを外 
したまま運転しないでくだ 
さい。機械にホコリが入り、 
故障の原因じなります。 


U テンレス 
フイルタ- 



么注意 


>本体に水をかけない 感電の原因になります。 

>エアコン内部の清掃をずる場合には、お買い求めの販売店に相談ずる 

(こ デ西ぺージ） 



D 


室内機の内部 
を乾かず 



目 


の 


>内部クリーン運転をしてください。 
(こデ 因 ページ） 

内部がめれたままで長期間使わ 
ないとカビが発生しやすくなり 
ます 0 


電源スイッチを"切"に 
して、電源プラグを抜<。 
または、ブレーカーを 
"OFF" にする。 


入 


電 


源 







長期巧 （1 力月な上）ほわないとまは、次の手順でお手入れを。 


上手なほい方 
































這 

恩 

1 a 
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運;隣 u もみ拦巧論 mm 職鎌傷 ysin 




カラッと除湿 


吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。 
設定温度になると、ごく弱い風になります。 


運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいとき、"強風"運転します。 
設定温度に到達すると"弱風"に切換わります。 


>設定温度を室温より低く設定したときは、 
ます。 


K 弱風"で、高く設定したときは"微風"になり 


ッと除湿運拓のし<み 


快速 
ム/ランドリ- 

•洗選物の乾燥を早め 
たいとき 

♦外気温、室温をお知して暖房と除湿の最適な組み合わせを自動的に選 
んで運転します。 

♦洗選物の乾燥を優先して運転を行います。 

室湿-湿度が一時的に上がりますので、お部屋に人がいないときじ 
お使いください。 

♦ 3 時間のタイマーになっています。 

4 けつろ 

接^抑制 

•冬、窓にできる結露 
を抑制したいとき 

♦結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので、室温 
は下がります。室温 rcW 下になると運転を停止します。 

♦ 2 時間のタイマーになっています。 


>在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定温度を変えても設定温度に到達しないことや、設定 
湿度じならないことがあります。 


ノンストップ暖房運拓について 


>室外熱交換器じがいた霜を、暖房運転を行いながら除霜(約2分）します。 

>ノンストップ暖房除霜中は、室内風速が弱くなり、風の温度が下がります。 

>外気温度が低い場合や、湿度が高<室外機に霜ががきやすいときは、暖房を止めて除霜運転(こでのページ) 
を行います 0 




る部のち茄と働を ( 


暖房の能力について 


>このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内(こ運び込むヒー 
トポンプ暖房を行いますので、外気温が下がるじつれて暖房能力 
は低下します。この場合はインバーターの働きで、圧縮機の回転 
数を上げて能力の低下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いとき 
は、他の暖房器具との併用をお勧めします。 

>エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じる 
まで少し時間がかかります。タイマーで早めに運転しておくこと 
をお勧めします。（こデ四ページ） 


冷房-カラッと除湿の能力について 




ス I -ーブなど、高温 
じなるものは、室内 
機のを<では使わな 
いでください。 



>室内じぶ房能力 W 上の熱源（多くの人が居る•熱器具を使う）がありますと、"設定温度"じ到達しないこと 
があります。 

>室内に除湿能力]:>(上の熱源及び湿気の浸入、発生がありますと"設定湿度"じ到達しないことがあります。 


※配管が長いと、暖房•冷房の能力が若干低下します。 


上轰巧い方 


四 















































，担，巧が火 b ^/ 和げを畑司バが砍い h おレ刪巧/店®?/©レホ白后い身巧/巧 5 ホ 


モコンで運拓をするには 


•運転を開始する前のリモコン操作で、風速•室温をセットした後、ボタンをはなすと、約10秒後に 
それらの表示が消え、運転の種類だけの表示になります。 

>運転中に面が刪ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。 

>暖房運転時、室内機の運転モニターランプが点滅し、しばらく風が化ないことがあります。 

(こ 尸の ぺージ） 

>暖房の風速"強"運転時、風がぶたく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい 
場合は、風速"自動"でお使いじなることをお勤めします。 

>風速"微""静"またはおさえめ運転時は、能力が少し低下します。 

>カラ、ソと除湿運転時には、室外ファンが低速運転または停止することがあります。 

>暖房運転の風速"微""静"またはおさえめ運転時では、運転条件によって、風速が変化することが 
あります。 


モコンの©ボタンで運拓するには 


• すでに結露した露を除去する効果はありません。（けつろ抑制運転） 

>洗選物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。り央速ランドリー運転） 

>外気温が低いときに、けつろ抑制運転を行うと、室温が下がりますのでを意して<ださい。 

•カラ、ソと除湿り、夫速ランドリー、けつろ抑制運転)運転中は、「切タイト」「入タイト」予約（じ：デ四ぺ一 
ジ)はできません。1央速ランドリーは3時間、けつろ抑制運転は2時間の切タイマー時間があらかじ 
め設定されていますが、 EgA ボタンを押すと、30分、1、2、3、4、5、6、7、8、9時間切タイマ 
一及び連続運転に変えることができます。 

•「切夕巧-」「入夕巧-」予約しているときに、（||)ボタンを押すと、"カラ、ソと除湿：/快速ランドリ 
一"、"カラ、ソと除湿：けつろ巧制"、"カラ、ソと除湿"の順番に設定されます。 


タイ7—モ約運おをするには/おやすみタイマー運面をするには （ 


>タイマー予約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間がきても、エ 
アコンは動作しません。室内機の受信音と室内機のタイマーランプで、タイマー予約したことを 
確認してください。（こデ田)ページ） 

>「切タイト」「入タイト」予約中にボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。 
但し、「入タイト」設定時間を超えるおやすみタイマー時間設定はできません。 

>おやすみタイマー予約中は、「切タイト」および「入タイト」予約はできません。 

>停止中におやすみタイマー予約すると運転を開始します。 


上手なほい方 


四 
















タィマ- 

おさえめ 


■ 次の設定を巧うことで一時的に室内機表示部を消なでさまず。 


の 

時刻 


①エアコン運転中(こ室内機(こ向かってリモコンの 
ける。 

③"ピ、ソ"と受信音がして室内機表示部が消灯します。ただし、設定室温表示部に 
いることをお知らせします。 


ボタンの上部と 「 ii / 郎〕 ボタンを同時に5秒 W 上押し続 


と表示して消灯して 






☆消灯設定中の室内機ボタンおよびリモコン操作は巧能です。 

•消灯設定中に室内機ボタン操作またはリモコン操作を行った場合、約10秒間通常運転表示へ戻ります。 
その後また、 B 表示に戻ります。 

チャイルド□、ソク中に室内機ボタン操作を行った場合は、設定室温表示部に 画 を表示してチャイルド 
□、ソク中であることをお知らせし、約10秒後 M 表示に戻ります。 

♦設定を解除する場合は①の操作を行うか運転を停止してください。 


次の設定を巧うことで、暖房運輯時に室温が設定温度に近づいたとさ、 

上側吹さ出し□を自動のに閉じて、下側吹さ出しのみにずることがでさまず。 


の 

時刻 

因 


ボタン上部と 'さえめ) ボタンを同時に5秒]:>(上押し続 


① エアコン停止中に室内機に向かってリモコンの 
ける。 

② "ピッピー"という受信音がしたことを確認してください。これで設定完了です。 

設定解除は①をもう一度行ってください。"ピッ"という受信音がしたら設定解除です。 

※本設定をした場合でも、室温が設定温度に達し、運転が一時停止した際には室温横知のため、閉じて 
いた上側吹き化し□を自動的に開きます。 

(運転を再開し、室温が設定温度じをづ<と上側唤き化し□は再度自動的に閉じます。） 

下のときは、本設定をしても上側□欠き化し□は閉じません。 


>唤き化し方向切換スイ、ソチを"上のみ"にしているとき（こデ回ぺ 


☆本設定上の注意 

♦エアコン運転中(こ本設定を行うとエアコンが停止します。 

その際には、運転/停止ボタンを押して運転を再開して<ださい。 
♦タイマー予約されている時に本設定を行うとタイマーそ約が取消され 
ます。その際には、再度タイマーそ約の設定を行って<ださい。 



現 

室 


暖房運拓巧面巧を出し機能（巧暖房気流）設定 


タィマ- 

おさえめ 


運拓中室内機表示部が明る < 感じるとをは 


上手な巧い方 


S で 


QI 






































か旗喊ぁも^^ 


■ 「適切な室温」が、か!5だにも家計にもおずずめでず。 


♦冷やし過ぎたり、暖め過ぎないようじしてください。健康上好 
ましくないうえ、電気代もムダになります。 

•窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りを抑えて、 
電気をより有効に使えます。 



ときどき、お部屋の空気を入れ換えてくださし、。 


A 注意 


燃焼器具と同時に使用ずるときは、 
必ず換気を巧う 



■おやずみになるとき、外出ずるとき、タイマーの有効利用を。 



■ 次のものは使わないで！（室外機も同様） 

♦ベンジン、シンナー、みがき粉などは、塗装面やプラスチック 
部品を傷めます。 

♦ 40° Ct (上のお湯も使わないでください。フィルターが縮んだり、 
プラスチ、ソク部品が変形することがあります。 


■ 吸い込み□-吹き出し□はふさがないで！ 


•室内-室外機の吹き出し□や吸い A み□をカーテンや他の障害物でふさがないでください。 
性能が低下するばかりか、故障の原因になります。 


■ダブルエアクリーナーフイルターは、使い捨てでず。 
3力月を目安にお取り換えをお勧めしまず。 


•取り換え用空清フィルターは必ずダブルエアクリーナー 
フィルター(別売）をご使用ください。（こ尸画ページ） 
お買い求めの際は、販売店じご相談<ださい。 



ダブルエアクリーナー 
フィルター 

( SP -265 CF 3) 


32 


上手なほい方 














































發旗陽ぁ覃を挺願舖， 


■ ヴービスを依頼する前に …次のことをお調べください。 


送信しない 

①リモコンが電池切れじなっていませんか？ 


受信しない 

⑤乾電池の©©が逆になっていませんか？ 

旧旧 

/リモコンの表示がうすい、 

1 表示がでない/ 

③リモコンの信号が受信しづらい場合、照明が影響していませんか？ 

馆 B 屋の照明を消して確認し、影響している場合は、販売店(こご相談ください。） 

ぺージ 


①電源スイッチまたは、漏電しゃ断器が"切"になっていませんか？ 

回 ぺージ 

運転しない 

③電源プラグが差し込まれていますか？ 

—— 

⑤ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ 

—— 


④停電ではありませんか？（停電後は運転が停止したままとなります。） 

—— 


①ステンレスフイルターじホコリが詰まっていませんか？ 

因 ぺージ 

よく冷スない 

⑤"設定温度"のセットは適正になっていますか？ 

旧旧 ぺ-ジ 


③上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか？ 

困 ぺージ 

よく暖ま 5 ない 

④室内•室外機の吹き出し□や吸い込み□を障害物などでふさいでいませんか？ 

—— 


⑥風速が"微""静"または"おさえめ運転"になってませんか？ 

旧 四 ぺ-ジ 

暖房運転時、風の温度び下がり 
風び弱くなる、または風び止まる 

•室外機についた霜を溶かしています。 

の ぺージ 
因 ぺージ 


■ これは故障ではありません。 


においがする 

エアコン自体ににおいを発生させる物質は使用しておりません。エアコンが室内の空気に含 
まれているタバコ•化粧品•食品などいろいろなにおいを吸い込み、これび吹き出すためです。 

暖房運転時、運転モニター 
ランプが点滅している 

予熱 • 霜取り運乾を行っているためです。 

r シュルシュル」「シャー」 
「ボコボコ」「プシュ」という音 

冷媒がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切換えるときの弁の音です。 

「キシキシ」という音 

温度変化でエアコン自体が膨張•収縮する音です。 

「バヴバヴ」という音 

運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。 

「カタカタ」という音 

電源投入時、電動弁が作動するときの音です。 

「ポコポコ」という音 

換気扇等じより排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹き上げるときの音 
です。詳し<は、お買い上げの販売店(こご相談<ださい。 

運転音が変わる 

室温の変化(こ応じて、運転パワーが変わるためです。 

霧が出る 

室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。 

室外機か S 湯気が立つ 

霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。 

"停止"にしても運転 モニター 
ランプが点滅し、室邏雕、ている 

オートフレッシュ除霜 （ "暖房"を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態をチェ、ソクし、 
必要(こ応じ自動霜取り運転を指令する機能）が働いているためです。 

設定温度になりない 

在室人数や室内、室外の条件や、同時(こ何室か運転している場合は、他室の影響を受け 
て、設定温度と実際の室温(こ若干のズレが生じる場合があります。 


♦じ(上のことをお調べじなり、それで 
も具合の悪いときやちのような現象 
が化たときは、電源プラグを抜き 
(またはブレーカーを " OFF " じして）、 
すぐにお買い上げの販売店にご連絡 
ください。 

アフターサービスに ついてはの ペー 
ジをご覧 < ださい。 


こんなときは、すぐ販売店へ。 

•ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 

•スイッチの動作が不確実。 

•誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 

•コードの過熱やコードの被覆に破れがある。 

•室内機の設定室温および現在室温表示部の数字が点滅している。 
点滅している数字で故障原因がわかりますので、電源プラグをあ<前に 
点滅している数字をご確認の上ご連絡ください。 
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巧証書（別添） 


保証書は、必ず r お買い上げ日•販 
売店を」などの記入をお確かめのうえ、 
販売店から受け取っていただき、内 
容をよ<お読みのあと、大切に保管 
してください。 

-保証期間 - 

お買い上げの曰か51年間でず。 

(ただしを凍サイクル部分は5年間です。） 
なお、保証期間中でも有料じなる 
ことがありますので保証書をよく 
お読みください。 


補修用性能部品の巧有期巧 


エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年でず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


拓居されるとをは 


ご転居により、お買い上げの販売店の アフターサービスを 受けられな 
<なる場合は、前もって販売店じご相談<ださい。ご転居先での日立 
の家電品取扱店を紹介させていただきます。 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店また 
は r お客様ご相談窓□」（こで困ページ)にお問い合わせください。 


修理を依巧されるとをは（出張修理） 


固ページにしたびって調べていたださ、なお異常びあるとさ 
は、必ず電源プラグを抜いて（またはブレーカーを " OFF " 
にして）か5、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

■ ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただくときは、 
下のことをお知らせください。 


品 さ） 

日立 ルームエアコン 

形 名 

RAF -36 X 

臨器! 巧！ 

お名表示 

お買い上げ日 

年月日 

故障状況 

できるだけ具体的(こ 

ご住所 

がをの目巧等も併せてお知らせ<ださい。 

お 名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望日 



■ 保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示 < ださい。 
保証書の規定に従って、販売店が修理させていた 
だきます。 

■ 保証期間が過ぎているときは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望じより修 
理させていただきます。 

■修理料金のしくみ 
修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されています。 


匯 


診断、部品を換、調整、修理完了時の点おなど 
の作業にかかる費用です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など 
設備費、一般管理費などが含まれまず。 


修理(こ使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などを含む場合もあります。 


※形をは保証書にも記載されています。 


商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用でず。 
別途、駐車料金をいただ<場合があります。 


再据付工事のお申し込みは 


販売店に再据イ寸工事(転居または別の部屋への接続）を依頼する場合は、据イ寸工事の繁化期に当たる夏期は工事 
が遅れぎみじなりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据が工事は専門の技術が必要です。 
費用など詳しいことは、お買い求めの販売店じご相談ください。 


強制を房運拓（販売店で行う操作です。） 


■ 室外機のヴービススイッチを ON させると強制冷房になりまず。 
故障彰断や室外機の冷媒を回収ずるときに使用してください。 


I 一度電源を切り、再度電源を入れて1分 W 上待ってから 
サービススイ、ソチを押してください。 

I サービススイ、ソチでの作業が終了したら、必ずスイ、ソチ 
を1秒 W 上押し続けて、強制冷房運転を止めて<ださい。 



• ヴービスノりレブのスピンドルを 
閉めた状態で5分 m 上運転しない 



豕夕日敬日控スの 




























































































• 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼ずる 

A 警告 

費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にごネ目談ください。 

•据付場所については、，娘売店とよく相談してミ夫める 

•アース（接地）を確実に巧う 

V 

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もありまず。 




> 室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオの 
アンテナから 1 mW 上離してください。 

1 mW 上あって 
ち受信感度の 
弱し"' 場合は、 

雑音が小さ< 

なるまで離し 
てください。 


>海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周 
辺環境が特殊な場所でご使用じなる場合は、お買い上 
げの販売店とよ < 相談して < ださい。 

>調理場や機械工場などミ由の飛ミ末やミ由煙の立ちこめる場所、 
工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や 
作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けて<だ 
さし、 



A 注意 


• 室内機排水ホースか5の除湿水、室外機排水 □ (下面） 
か5の凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ 
•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•油煙な 
どの発生ずる所で使わない 

引义や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれがあります。 

• 特殊な用途（例えば電子機器や精密機器の維持、食品- 
毛皮•美術骨董品の保を、生物の培養•栽培飼育など） 
には使用しない 

ルームエアコンは日本工業規格 (JIS C 9612) (こ基づき、 
一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。 


積雪について 


電源について 


>電源は配電盤からエアコン専用に引いた 
回路をお使いください。 


アースにごいて 


A 警告 


>万一漏電したときの感電防止のために、 
アース（接地）を確実に行う 

アースエ 事は情気設備に関する技術基準」 
じ従って行ってください。 アース （接地） 
を行うと、感電防止のほかに製品に触れ 
たときじ感じる静電気の障喜や、リモコ 
ン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を 
防ぐ効果もあります。詳しくはお買い上 
げの販売店にご相談ください。 

>次のような場所にアース線を接続しない 
① 水道管 

⑤ ガス管… 爆発のおそれがあります。 

⑤ 電話線のアースや避雷針… 落雷のとき大きな 
電流が流れ危険です。 

>漏電しゃ断器を設置ずる 

据が場所によっては、 D 種接地工事のほ 
かさらじ漏電しゃ断器を設置することが 
法律で義務づけられています。詳し<は 
お買い上げの販売店じご相談<ださい。 


>室外機の吸い込み□や吹き出し□が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因になったりし 
ます。積雪地では防雪の処置をお願いします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 


騒音にちご配慮を 


>据え付けじあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選 
びくドさし、 

>室外機の吹き化し□からのぶ-温風や騒音が、隣家の迷惑じならないような場所をお選びください。 

>室外機の唤き化し□がおじ物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとじなりますので、障喜物は置かな 

し>1マ、/ 十-さ { 

>エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店じご相談ください。 












































豕口而。 fR 广 


定期点検 


■ 半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 

もし、ご不審な点がありました!5、ずぐにお買い上げの販売店にご連絡くださし、。 


• 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？ 


^^警告 


電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれてい 
なかったり、熱くなっていたりすると、感電や乂災 
などの原因になりまず 


>電源プラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は掃除をしてから電源プラ 
グを差し A んでください。 



• ア-スび確実に行ねれていますか？ 



f 

A 1 

を 化 
言口 

• アース（接地）が正しく接続されているかを確認ずる 

アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動 
作や感電などの原因になります。 

J 

グ^、ン 









四 


点検整備 


エアコンを数シーズン使いまずと、内部が巧れ、性能が 
低下ずることがありまず。 


>通常のお手入れと別に点検整備を行う 

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ室内 
機から水たれを発生させることがあります。 




•通常のお手入れと別に、点お整備をおすすめします。 



>点検整備は、お買い求めの販売店に依頼する 

点お整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄剤などを使用しますと、 
樹脂部品の割れや排水経路の詰まりじ至ることがあり、水たれや感電の原因 
にちな U ます。 



•点お整備は、お買い求めの販売店にご相談ください。 

V J 


















































叔客様, SIB , 歇頑画 


>お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確じご回答するためじ、通話内容を記録(録音など)させ 
ていただくことがあります。 

>ご相談、ご依頼いただいた内容(こよっては弊社のグループ会社(こ個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 
>出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガ丰を送がさせていただくこ 
とがあります。 




>この仕様表は、」に（日本工業規格）じもとづいた数値です。 

>停止中の消費電力は、 1.1 W です。履源スイッチまたはブレーカー OFF 時は 0 W ) 

但し、外気温が10で W 下になる場合は、機械保護のため、約 40 W の電気を消費します。 （ RAF -36 X は除く） 


曰立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談くださし、。 


TEL 0120 -3121-11 
FAX 0120 -3121-34 

(受付時間）9:00〜17:30 ( 月〜±)、 

9:00 〜 17:00 (日-祝日） 

年末年始は休ませていただきます。 
携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


TEL 0120 -3121-68 
FAX 0120 -3121-87 

(受付時間）365日/9:00〜19:00 


r 

形 を 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機^ 

RAF -36 X 

RAC - F 36 X 

RAF -40 X 2 

RAC - F 40 X 2 

RAF -50 X 2 

RAC - F 50 X 2 

電 源 （ V ) 

単相100 

単相200 

定格周波数 ( Hz ) 

50 . 60共用 

ぶ 房 能力 （ kW ) 

3.6 

4.0 

5.0 

冷房面積の目安 
( rrf ) 

鉄筋ァパ-卜南向き洋室 

25 

28 

34 

木造南向き和室 

16 

18 

23 

暖房標準能力 （ kW ) 

4.8 

5.0 

6.3 

暖房面積の目安 
( rrf ) 

鉄筋ァパ-喃向き洋室 

22 

23 

29 

木造南向き和室 

17 

18 

23 

運転電流 

( A ) 

\ム r ==? 

/で厉 

9.9 

5.8 

9.4 

暖 房 

11.9 

5.6 

8.2 

消費電力 

( W ) 

を 房 

985 

1,150 

1,860 

暖房標準 

1,175 

1,110 

1,625 

運転音 

( dB ) 

を 房 

42 

47 

45 

50 

45 

50 

暖 房 

43 

48 

44 

51 

44 

51 

通年エネルギー消費効率 ( APF ) 

4.5 

4.5 

4.1 

外形寸ま ( mm ) 搞か幅 X 奥行） 

600 X 750 X 235 

600 X 792 X 299 

600 X 750 X 235 

800 X 850 X 298 

600 X 750 X 235 

800 X 850 X 298 

t 製品 質 量 （ kg ) 

16 

42 

16 

54 

16 

54 J 
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商品情報やお取り扱いについてのご相談は 


修理など アフターサービスに 関ずるご相談は 


尹5^夕日琐日控ス 




























































燕,薄属邸臟碼 


な付属部品 


部品名 

員数 

備 考 

リモコン 

1 

形を： RAR -3 R 3 

リモコン取が具 

1 


リモコン取が具固定ねじ 

2 


リモコン用乾電池(単 4) 

2 

モニター用電池のため、乾電池の巧換が早くなる場合があります。 

ダブルエアクリーナーフィルター 

1 

約3力月ご使用になれます。 


まな別売部品 ' 

部品名 

お 名 

備 考 

希望小売価格 

ダブルエアクリーナー 
フイルター ^ 

SP -265 CF 3 

1セツトで約3力月ご使用になれます。 

1,260 ra 税込 I 

かんたん 

リモコン 

SP - RC 2 

ふだんよ<使うボタンだけを集めた 
シンプルで使いやすいリモコンです。 

4,200円 税込 I 


•価格は2007年8月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 

♦商品じよっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。 


尹5^夕日敬日控ス 
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四 







































情点検 1 

• 長年ご使用のエアコンの点検をぜひ/ 

このようなことはありませんか 

► 

電ミ原スイ、ソチを r 切」にし、コンセントか 

口 

•コゲ臭いにおいがする。 

電源コード、プラグが異常に熱い。 
•運転音が異常に高 < なる。 

•室内機から水漏れがする。 

•漏電しゃ断器がひんぱんじ落ちる。 

• その他の異常や故障がある。 

ら電源プラグを抜いて（またはブレー 
力一を" OFF " じして）必ず販売店に点 
横-修理をご相談ください。 

費用など詳しいことは、販売店じご 
相談 < ださい。 


廃棄時にごを意願います。 

2001年4月施行の家電リサイクルまでは、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集- 
運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市巧村に適正に引き渡すことが求めら 
れています。 


タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ 


ぉ客樹メモ 


購入年月日•購入店 
名を記入しておいて 
<ださい。 

サービスを 依頼され 
るときに便利でず。 


お買い上げ曰 

年 月 曰 形名 

購入店名 

電話 （ ） 



#日立アプライアンス株式会社 

干 105-8410 東京都港区西新橋 2-15- 12 


民 AF -36 X 
民 AF -40 X 2 ◎ 
民 AF -50 X 2 



































HITACHI 

日立ルームエアコン据付説明書 


参据付工事前にお読みじなり正しく据え付けてくださし、。 

参お客ちまじ操作方法を取扱説明書でよく説明してくださし、。 


なァコン7 


室内機 室外機 

RAF-36X 开ミ +RAC-F36 ) (お 
RAF-40X2 お + RAC-F40X2 お 
RAF-50X2 お + RAC-F50X2 お 

担が,！まさ口 A システムへ接続するには、機種専用別売の HA 
接続コードが必要です。 


I 据付工事に必要な工具 （® E [ I は R 410 A 専用て具）1 

•©©ドライバー •巻き尺 •ナイフ •ペンチ 
•パイプカツター • 六角棒スパナ(呼 4) • P カツター 
• 065 mm ホールコアドリル •真空ポンプ •やすり 
•スパナ（□径14、17、19、 22 mm ) • トルクしンチ 

® ポンプアダプタ ® フしアリンブ、ソール ® ガス漏れ検知器 
® マこホールドバルブ@チわージ'ホース（•ポリシン） 



A 警告 1 

•据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼 ^ 
する 昼 

ご自分で据付工事をちれ不備があると、か漏れや感電•义 1 
災などの原因じなります。 

> 

•据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う M 

据え付けじ不備があると、水漏れや感電-义災などの原因に 
なります。 

> 

•据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う M 

強度不足や取 U 付けが不完全な場含は、室内外機の落下- 
転倒じより、けがの原因じなります。 ■ 

> 

•電気工事は、電気工事±の資格のある方び、「電気設備に ^ 

関する技術基準」、「内線規程」、および、据付説明書に M 

従って施工し、必ず専用回路を使用ずる ■ 

電気回路客 量 不足や施工不備があると、感電•义災などの 1 
原因じなります。 


• 接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず所定 _ 
のケーブルを使用して確実に接続する M 

端子接続部にケーブルの外力び伝わ5ないように確実に固定する • 

接続や固定が不安定な場含は、故障や発熱-义災などの原因 m 
じなります。 

> 

•設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品(別売部品等） ^ 
を使用する M 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下•転倒-水漏れ-> 
感電-义災および運転音や振動が大きくなる原因じなります。> 

> 

• エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 
( R 410 A)m がの空気などを湿入させない /V A 

空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧じなり、 1 Xi 
破裂やけがなどの原因じなります。 

•配管.フレアナットは、必ず R 410 A 指定のものを使用する M 

破裂やけがなどの原因じなります。 

> 

•フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め ^ 
付けること M 

フしアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フしアナット W 
が割れて冷媒漏れの原因じなります。 > 

> 

• 作業中に冷媒ガスび漏れた場合は、換気を行う M 

冷媒ガスが义気に酣れると、有毒ガスが発生する原因じなります。 

» 

• 設置工事終了後、冷媒ガスび漏れていないことを確認する 

冷媒ガスが室内に漏れ、フアンヒ-夕-•スト-ブ •] ン□などの MB 

义気に触れると、有毒ガスが発生する原因じなります。 J 


A 警告 


\ 

• アース（接地）を確実に行う 一 

アース線は、ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線に m 
接続しない 

アースが不確実な場合は、故障や漏電のとき感電の原因じなります。> 


•据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を 
取り付ける M 

冷媒配管が取り付け5れてお5す、サービスバルブ開放が ■ 
態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍ヴイク 1 
ル内が異常高圧となり、破裂•クガなどの原因じなります。 ^ 


•冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管をがす前に _ 
圧縮機を停止する M 

圧縮機を運転したまま、ヴービスバルブ開放が態で冷媒配 ■ 
管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧 1 
となり、破裂•クガなどの原因じなります。 

> 

•電源コードの加工-途中接続-タコ足配線はしない 

接触不良-絶縁不良-許客電流オーバーなどじより、义災 
や感電の原因になります。 

0 

• 接続ケーブルの配織よ、端子カバーが浮き上び5ないように ^ 
整形し、カバーを確実に取り付ける • 

カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、> 
义災や感電の原因じなります。 > 

> 

• 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、 

コンセント側にもホコリの付着、詰まり、びたつきびない ^ 
ことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む m 

ホコリの付着、詰まり、がたつきがあると、感電•义災など> 
①原因じなります。コン t ントじがたつきがある場合は、交> 
換してくだちい。 

> 

ノ 


A 注意 


• 設置場所によっては漏電しや断器を取り付ける < 

漏電しや断器が取り付け5れていないと、感電の原因に ■ 

なることがあります。 1 

» 

•可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは設置しない 

万ーガスが漏れて室内外機の周囲じたまると、 

発乂①原因じなることがあります。 3 胃 


•排水工事は、据付説明書に従って、確実に排水ずるよう ^ 

配管を行ぅ M 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡5す原因に W 

L なることげあります。 > 

>J 

























































歴認離観を得て麵けてくださぃ。) 


A 警告 



•本体を十分ささえ5れ、振動が 
出ない、強度のあるところに据 
え付ける 


>室外機の重量に十分耐える場 
所で、騒音や振動が増大しな 
いところに据え付ける 



A 注意 


♦近くに熱の発生びなく、吹出□付近をふさびないところ 
♦本体の上•左-ちに下図のぐ今印の間隔をあけ 5 れるところ 
♦ ドレン排水び容易にでを、室が機と配管接続びできるところ 
♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•油煙などの発生しないところ 
引义や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれがあ U ます。 

♦室内機およびリモコンはテレビやラジオか 51 miy 上離ず 
画像の S しれや雑音が入ることがあります。 

♦高周波機器、高出力の無線機器などか 5 はでをるだけ離す 
エアコンが誤動作する場合があります。 

♦電子点!なおの照明器具びある場合は、受信距離び短くなること 
びあり、場合によっては信号を受け付けないことがあります 


A 注意 


参雨や直射日光びあたりにくい風通しのよいところ 
♦吹き出した風び直接動物や植物にあた5ないところ 
参本体の上•左•ち•前-後に下図のぐ今印の間隔をあけ5れ、 
2面じし t 開放できるところ 

♦吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにな!3ないところ 
参強風の当たらない場所 

特にビルの屋上では、風が強く室外フアンが破損することが 
あます。 

♦可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙など 
の発生しないところ 

参排出されたドレンかび流れても問題のないところ 
♦室夕1•機および F ケーブルはテレビ•ラジオ•インターホン•電話 
などのアンテナ線や信号線•電源コードなどか51 mm 上離ず 
y イブで影響をおよぼす場合があります。 j 


室内 • 室外機据付図(平地置台設置例) 


電源コードの長さ 


約1 .Om 


約1 .6 m 




電源コー ドは絶対に改造しないで 
、ください。 

配管引出し方向 



配管は後直弓 I き、ち下弓 I き、ち横 
弓险①3方向 I ご可能です。_ 

室外機の固定足寸法^ 



下図のぐク巧寸をはエア 
コンの運転を保証するた 
めじ必要わ寸るです。後 
々のサービス、補修等を 
考慮してできるだけ周囲 
の空間が大きくとれる場 
所に設置してくだちし、。 


引きなど屋内を通す配 
管は、保ち用断熱材をな 
ぶだてくださし、。 

/保冷用断熱巧がで足する\ 
ときは ヴー ビス ハーツ 品 
RAS -228 FX 017 
を使用してください 。> 


RAC - F 40 X 2、 巧 0 X 2 

200 mm が上 



f すき間がない A 
ラ確実 じシール 
I してください。ノ1 




室外機の下側はでさる 
^だけ風び通6なしけう 
にしゃ閉すると、より 
暖房効果びあびります。 


N 檐施觸きまた臟關きを巧う 
場合で幅ホなどがあり細な5高さ 
40 mm 以下じ壁巧を開け5れなし、 
場合は、別売の■台などを使用して 
ください。 

参室内機の下側吹き出し□をさえぎる段 
差などがある場合、その段差より下側 
吹き出し□が高くなるよう別売の置台 
などを使用してください。 J 


I 室内機と室外機の高低 
差は 10 m じ1内 I こしてく 
ださし、。 

配管は必す細径側、太 
径側とちじ断熱したち 
のを使用し、表面 I こテ 
ープを卷いてくださし、。 
テープを卷巧ないと、 
断熱材が早く劣化して 
しまい式す。 


※⑩ ®® は室外機 I こ同個。 
《《 RAC - F 36 XI こは2個同姻。 

《《 《 RAC - F 36 XI こは入つてまだん。 


室外凝縮水処理 


♦室外機のベ-スじは地面に11縮水を排出 
するよう巧があいてしほす。 

纏縮水を齡□などに S くときは、平地 
置台側売)やブ□ックなどに載せ i 也面よ 
り1日日圓な上上げて据え付け、図のよう 
びしン /' (イプを接続してくださし、。そ 
の他の水抜き巧 (3 力が RAC - F 36 XI ま2力 
抓は、ブッシュでみさし、でくださし、。 
ブッシュの取付けは、図のようじ水あき巧 
じ合わだて、ブッシュの両端を巧してはめ 
逆んでください。 

•ドしンパイプを接続する場合は、ブッシュ 
巧べ-スなむ 1いたり、すれていないこと 
を臟、してください。 

♦室外機は?牌に据えがけ、腫ホの排水を 
確認してください 。 L ♦ 入水抜き穴 


卜⑩ブッシュ 


RAC - F 36 X 


⑩ブッシュ 



沼)ブッシュ 


⑩ブッシュ 


押す 押す 

•寒冷地等でご使用の場合 

特に寒冷騰で寒さげ厳しく麵就るいと、熱瓣1§な目出る? J (が-]麵じ凍結し、 
排水が悪くなることがあります。このような地域では、ブッシュ、ドしンパイプは取り付け 


助、でくださし、。水あき巧と地面との距離を25咖 m 以上{|保してくださし、。 


/アース棒、アース 線は付属 ' 
されていません。 

別売品をご利用ください。 


RAC - F 36 X 200 mm が上 



室外機の下側はでさる 
だけ風び通 5 ないよう 
にしゃ閉すると、より 
暖房効果びあびります。 


振動が家屋 I こ伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間 I こ防振ゴム(別売部品)を入れてください。 


アース 線 


/アース棒、アース 線は付属 
されていません。 

\別売品をご利用ください 。, 


ち凍機油は水分に弱いため、 
サイクル内 I こ水が入5ない 
よラじしてください。_ J 


アース 棒 

長さ 

SP - EB -1 

450 mm 

SP - EB -2 

9日 0 mm 

(D 種接地工事推奨品) 


声号 

付属部品 

mh 

① 

リ t コン im 

取付具 1 

! 

1 

⑨ 

乾電池(単 4) 

2 

③ 

リ t コン取付具固定ねじ 

2 

④ 

フしア継す断熱 

1 

⑥ 

結束バンド 

2 

⑥ 

保冷用断熱材 

1 

⑦ 

|化コン j 

■— 

孩®® 

Ijl 

1 

⑥ 

電源スイッチ 
固定板 

1 

⑥ 

ブブルエアク IJ - ナ-フイルタ- 

1 

⑩ 

本体固定むじ(床面用） 

(4.1X32) 

2 

⑩ 

本体固定むじ(背田 

jC - irmrvmrti^ 

拥） 

X34) 

2 

r UrU4rUrArU-V-V-^ 

^ (4.0 

⑩ 

配管巧断熱材/^ 

1 

⑩ 

ブッシュ 

3 

(ら - 

⑩ 

ブッシュ© 

1 


ドしンパイプ 

1 

J 




室 

内 


アース 棒 
(別売) 


平地置台 
(別売） 


アース 棒 
側売) 


平地置台 
側売） 


配管 カバー 
(別売） 


置台(別売) 
SP-F0-1 


室外機 
























































































































































































































•幅木の大きを;?'厚さ 
5〜 15 mm 、 高さ70 
1 30 mm の場合は、幅 
木に合わせて切断し 
ます。 


1 0 mm ピッチの切り溝 



逆位: mm ) 




C 穴位置） 

•室内機を据え付ける位置を 
決めます。 

•巧はち図の位置が標準です。 
(峯位: mm ) 

•配管巧位置決め時に姻包箱 
を使って背面固定巧位置を 
出しておくと作業が効率的 
です 

( r 固室内機の固定」を参照） 


下引きの場合 


後直引きおよびち横引きの場合 


巧穴位置 


( 

35 

, 8 



' T 

含 

r 



1 

1 



穴あけおよび保護パイプの取り付け 


巧穴の場合 


•ホ6加 m の巧をあけます。 

•床下や室外の高湿空気の浸入等がないよラパテ等で完 
全にシールします。 


壁穴の場合 


• ホ6加 m の巧を外側に下がりぎみじあけます。 

•保護パイプを壁の厚さに合わせ切断し壁巧に通します。 
参雨水や外気の浸入等がないよラパテで完全じシールし 
て配管ブッシュを付けます。 


壁穴位置 



W ///// 气/////////////////^ 

室内機底面65 


ド レン ホースは 巧中むより 
下に配置してください。 


左図のようじ卽臟面な5高 
さ 40 mmUT の15圏こ壁巧を開 
けてください。これより壁巧巧' 
高し、場合ルンホ-スの勾配巧' 
とれす'?煙れの願城りまも 
福械どをよけて離置を高く 
したい場合や既設の壁巧を流用 
する場合關崎の齡などの台 
を使用して、壁なと卽臟面 
の位置関係を補のように合わ 
せてください。 ノ 



曆プ 


配管ブッシュ 


A 警告 


•保護パイプ(市販品)は必ず使用する 

接続ク-ブル巧壁の中似％ラス H 妄融娘リ、壁巧中空の場 
合、桐み防じ5れ热に感電•义災などの原因と狐ます。 
参パテで完全にシールする 
壁内や室外の高湿空気巧室内じ浸入し、露たれの原因防りま 
,す。また壁内や室外のじあしが室内じ浸入する原因となり就 


ゾ 




，キわビネット 


/ブッシュ部 
(ち側面） 


•フ□ントパネルを外してな 
ら、化粧カバーを外します。 
( P .8 の「化粧カバーの外し 
なた」を参照） 

•配管おさえ1と2を外します。 

-配管おさえ1 


ねじ 



配管おさえ2 




室内機の準備 




(ち横引きの場合） 


配管の準備 


•配管は壁-または床巧を通し、室内機背面な5室内機内部に引き込みます。 

•配管の整形は図のよラじします。 

参⑥保冷用断熱材を太径配管フしアナツト付近な5壁巧または床巧の中まで被せておきます。 

※置台を使用する場台は置台に付属①据付説明書を参照してくだちい。 


■ 

後直引さの場合 


ち横引さの場合 


逆位: mm ) 



—四 

⑥保冷用 

III / 1お斤執が 

S 

1.1 

II / 1^1 

叫 

OJ 

1 


%'法 H 

V 

が/ 

J 

r 


配管整お前 
30 I 380が上 


配管整お後/細 径配管 
^ 舅1な义琴配管 杉 


I 


⑥保)令用断熱材 



上面図 

⑥保冷用 
断熱材、 

/////// 





' 床面 


A ミ主意 

V 


•ポリシンを使用する場合は削り粉が入5ないよう必ずフレアカにを行った後に挿入すること 
参ドレンホースは左横引きにしない 

ドしンホースを左横引きじすると勾配がとれなくなり、水垂れの原因じなります。 



窒构機硬)圖定^ 


本体上部の固定 


逆位: mm ) ホ9背面固定巧 （2 力所) 


A 警告 


室内機と後ろの壁との間に隙間びある場 
合でも、針金等を使用することにより、 
必ず壁、天井または巧に固定し、倒れ防 
止を施すこと 



※置台を使用する場合は置台に付属の据付説明書を参照してください。 


mmmmm 

>上國の位置に0 6のアンカーボルト 
または⑩本体固定むじ(背面用）2本 
を埋め込みます。 

室内機を少し持ち上げて引っ掛けます。 


左ち方向を 
配管巧位置 
じ合わだる 
I 下引きまたは、 
，後直引きの場合ノ 


>捆包箱に r 背面固定用巧位置」 

(2 力所)と r 配管巧位置」(後直 
引きの場合)が原寸大で示して 
ありますので巧位置決め I こ使 
用でぎます。 

>國のよラに姻包箱を折りたたん 
で姻包材 I こ示す「室内機底面合 
わせ位置」を下にして室内機を 
置く面に合わせて壁じあてます。 
キリなどを使って背面巧位置を 
壁にマーキングします。下引き 
または後直引きの場合は左ち方 
向を配管巧位置に合わせて行し、 
ます。 . 



幅木のある場 □ 


時卜をです仕い 
管ッ部等や<さ 
配ネユ_ 、んだ 
きビシタリ裁< 
引わッッ取体て 
横キブカリでげ 
ちはの P 切り上 


〈印刷記号： XS -1 ⑧〉 


- 3 - 






































































































































































































































































室内機の配管断熱 

⑤結束パ'ンド 
(くしにみ代 2 〜 4 mm ) 

④フしア継手断熱 


⑤ 結束パンド 

⑥ 保冷用断熱材 

を被せた接続配管 



④フしア継手断熱 
⑥保)令用断熱材 






室内機の配管断熱 


接続配管 


室内機の配管断熱\ 


⑥保冷用断熱材\ 
を被せた接続配管\ 


r 配管の接続 j 

•冷媒配管を接続します。 （ P .5 の配管の接続を参照） 
•配管接続後、ち図の通りじ接続配管に⑥保冷用断 
熱材を被せ、その上巧5室内機の配管断熱を被せ 
ます。更にその上な5④フしア継手断熱を巻き、 
⑤結束バンド (2 本)で固定します。 




G ドレン配管工事） 

•ドしン配管は排水が途中で溜5す確実に流れる 
よラ、下り勾配を付けてください。 

特にち横引き、後直引きの場合は、ち下の図の 
よラじ必すドしンホースが下側じなるよラに 
して下り勾配を付けてください。 

•室内機にドしンホース（接続□外径 16 mm 長さ 
600 mm ) を付属していますので、ち図の位置 
までドしン配管を準備してください。 

•屋内部のドしン配管は結露防止のため、肉厚 
1上の断熱材で覆い断熱の強化をしてく 
ださい。 


趙位: mm ) 


d 非水の確認） 

室内機のドレン配管工事終了後、水を流して確実に 
排水されることを確認してください。（確認を怠る 
と水垂れの恐れびあります。） 


f ち横引を時の配管ドレンレイアウト 

壁穴通過時の配管ドレンレイアウト ^ 

配管^ 


キゎビネット 
ク F クー ブル 

編 

づ F クー ブル 

国？管 

kr 1 、 J ホ _ ~) 


\ ⑥保冷用断熱材 


\ ⑥保)を用断熱材 

レンル 乂 

1 


ドしンホース 

^ ※ドしンホースの左横引きはできません。 

J 


0 


持ち上巧り 


0 


たまり水 


0 

たまり水 


排水こラや 
雨どいなど 




り 1 


01 


硫黄やアンちニアなどの 
腐貪性ガス巧発生する場所 


ドレン配管工事後ドレンホースの抜けやたるみのないことを確認してください。） 




A 注意 


•ドレンエ事は、確実に排水できるように配 
管し、必ず排水の確認を行う 
確認を怠ると、水垂れとなることがあります。 
•ち図のような不具合びないことを確認する 
ドしン詰まりをおこし、水垂れとなります。 
• ドレンホースは1 /251 U 上の勾配をとること 
•ドレンホースは左横引きにしない 

ドしンホースを左横弓 I き I こすると勾配がと 
れなくなり、水垂れの原因となります。 
•浄化槽等、腐食性ガス（硫黄、アンモニア等） 
が発生ずる場所にドレンホースを導かないで 
<ださい。 

腐貪性ガスがドしンホースな5室内機 I こ逆流 
し、銅配管を腐食さだた y 室内の異臭の原因 
I こなることがあります。 


体巧面への固定 j 

参室内機の底面左ち2力所を⑩の本体固定む[じ 
(床面用）で固定します。 



A 警告 


室内機の転倒防止の為、必ず本 
体固定ねじ(巧面用)を取り付け 
、ること . 







を束< いだ 
熱結近な< 
断⑤端がて 
手、下。部し 
継き上す出意 
ア巻でま露を 
しじドリのに〇 
フ実ン縛管ラい 
④確パを配よさ 
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•ヴービスバルブの 
フク□ナットをは 
すします。 

•バルブコアのフク 
□ナットをはすし、 
ナわーシ小ースを 
接続します。 

•真空ポンプにポン 
プアダプタを接続 
し、アダプタじチ 
わージホースを接 
ホ冗します。 



細径側サービス 
バルブのフクロナット 



細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転 
ゆるめ、5〜6秒後すばやく締めます。この時 
じ接続部のガス漏れ検査を巧ってください。 
サービスバルブのチゎージホースを外します。 




f •両方のサービスバ 



ルブのスピンドル 


太径側サービス 
バルブのフクロナット 

を反時計方向じ軽 


バルブコアの 

く当るまで回し、 

心 u ^ 

フクロナット 

冷媒通路を開けま 


占 


>マニホールドパルブのハンドル Hi を 
閉じ、 Lo を全開じして、真空ポンプ 
を運転(アダプタ電源 ON ) します。 

>真空引きを10〜15分間巧った後、 

/ \ンドル Lo を全閉し、真空ポンプの 
運転を止めます。（アグプタ電源 OFF ) 


真空引きは、連成計一 0.1 MPa 
(-7 6 cmHg ) になっていること 
を確認してください。 

連成計 



I 力いっぱい回す、 
必要はありませ 

•フク□ナットを元 
通り締め付けます。 
* 最後に、ガス漏れ 
検査を巧い、ガス 
漏れがないことを 
確諭してください。 


サービスバルブ本体 



■真空ポンプアダプタ 

ボールバルブは常時全開に 
してください。 


ち図の部分をガス漏れ検知器を使用して 
フしアナツト接続部な5冷媒漏れ巧ない 
ことを確流、します0漏れのある場合は、 

増締めするなどして、防止してください。 
( R 410 A 用検知器をご使用ください。） 



►パイプカッターで切断し 
パリ取りを巧います。 



A 注意 


•バリ取りをする 

バリ取りをしないとガス漏れの原因 
になります。 

•切粉が銅管内に入5ないように、バ 
リ取り時には銅管を下向きにする 


巿販の材料を使用する場合は、次のことを守ってくださし、。 


►フしアナット挿入後フしア加工をしてくださし、。 

ダイス 



社 A 

厂銅管 


《 R 410 A 用専用 
工具の使用を 
推奨します。 


外径〔ホ） 

A ( mm ) 〔リジット〕 

R 410 A 用専用工具の場合 

R 22 用専用工具の塌含 

6.3 己 （1/4 インチ） 

〇〜〇.己 

1.0 

9.5 2 巧/ 8 インチ） 

〇〜〇.己 

1.0 



細径側 

义径側 

外径•肉厚 

ホ 6.35 mm (1 /4’’）0.8 mm 

ホ 9.52 mm (3/8" ) 0.8 mm 

材料および規格 

リン脱酸銅 C 1220 T 」 ISH 3300 (付着油量 40 mg /10 m じ1下） 

断熱材 

• 耐熱発泡ポリエチレン比重0.045 肉厚 8 mm • 接続配管は2本分離して1本毎じ断熱して < ださし、。 


薄肉管（肉厚0.7 mm など）は、使用しないでください。 


詞 ^ Mm 



•室内機の配管のフレアナツトをがす場合は、細径側パイプを巧に外す 
太径側巧5外すとフしア部のシールキわツプが飛ぶことがあります。 

♦接続時は水分び入らないようにする 

•フレアナツトは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで締め付ける 
フしアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フしアナ、ソトが割れて冷媒漏れの原因になります。 


参曲げ加工は配管をつぷさないよラじして 
くだちし、。 

参接続部に冷凍機油を塗り、中/&を合わだ 
フしアナットを手で十分締めがけた後、 
トルクし y チに U け )で確実に締め付け 
ます。 


ハーフユニオン 



フレアナツ 


(ス側 I 


トルクレンチ 

※締め付けトルクはち表に従ってください。 



パイプ外径（か） 

トルク N.m {kgf • cm } 

細径側 

6.3 己 

(1/4 インチ） 

13.7〜18.6り40〜190} 

义径側 

(3/8 インチ） 

34.3 〜 44.1 {350-450} 

ろ 

口 

、ソ 

馨 

俱 11 

6.3 己 

(1/4 インチ） 

19.6 〜24.己 {200 〜 250} 

ぶ 

攝 

(3/8 インチ） 

19.6~24.己{200~2已 0} 

バルブコアのフク□ナット 

12.3 〜1日.7{12日〜 160} 





地球環境保護の立場か5、エアノ くー ジは真空引きポンプ方式でお願いします。 




1 


カス漏れ検査 


移設時または、取り外し特の作業方湖こついて 


/ 


1-60 

转夕 

日，フ 

ミ-ゾ 


OK 


織 


於 


みき 

でル^ピ。 

職も作約譯 

韓まピ。レブめす 
、{ S ' いスすをル閉ま 
5収か巧のま転バてし 
巧回がをブめ運スし止 
場の。 A 転ル閉房ビ回停 
立媒い化運バて冷-じを 
の冷さ転備スし制サリ転 
護はだ運テビ回強径回運 
保に<房の-じま太計房 
境時て冷度ヴりま、時冷 
環しつ制程径回の後を制 
疎外巧強間細計そたル強 
化取を①②⑤ ④ 


配管の接続•エアパージ 
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クーブル固定バンド 


室外機への接続方法 

参側面カパー•端子台カバーを 
はすして巧います。 

端子記号 

fuf 


端子記号 

ffff 



F ケーブルの接続方法 

居内機か5電源を取る場合1 


室内機 


y 


黒白ぶホ 

回 B | 互回 


電源コード 


I 


F ケーブル 


室外機 
I 黒白茶ホ 

I 町 pT ci ^ 


て 


王 


室内機 


室外機 



電源回路 

直径2麵の単線を必ず 
使用してください。 


信号回路 

直径1 .6 または 2 mm の単線を'必ず 
使用してくださし、。 


むき出し部の芯線はまつ 
すぐにして < ださい。 




_ 


F ケ-カレ 



3 〜 4mm 

\Ji 

3mm^| 1 



'ふ 


被覆部 


I 

0 0 


F クーブルを外すときはこの部分を矢 E 日の方向に 
押しなが 5 F クーブルを引いてください。 

室内機への接続方法 

参 F クーブルを端子台に接続します。 

•接続後、クーブル固定パンドでクーブルを固定 

I アノピ女 I \ 


型式 

電源 

RAF -36 X 

単相 100 V 

RAF -40 X 2 

RAF -50 X 2 

単相 200 V 


室外機か！5電源を取る場合 


室内機巧5電源を 
取る場合ち、室外 
機巧5電源を取る 
場合ち、電源は単 
相 100 V 、 または 
単相 200 V を使用 
してください。 


信号回路 

電源回路 

直径 1.6 または2麵の単線を 

直径 2 mm の単線をかず 

必ず使用してください。 

使用してください。 



♦ F ケーブルは、必ずケーブル固定 
バンドで固定する 
固定しないと雨水が電気品に入り 
感電の原因となります。 

また、 F クーブルの接続部に外力 
が加わり、発熱•义災などの原因 
じなります。 

♦取りがした端モ台カバーは工事後、 
必ず取り付ける 


A 警告 


• F ケーブルはサービス時の作業性を考慮して 
余裕を持たせて、必ずケーブル固定バンドで 
止める 

•ケーブル固定バンドで止めるときは、 F ケー 
ブルの外側の被覆部の上か！5確実に止め、接 
続部に外力び加わ！5ないようにする 
F クーブルの接続部 I こ外力が加わると、発熱 
-义災などの原因になります。 


0 


室外機か!5電源を取る場台 


>電源スイ、ソチでは電源を 
OFF できまだん。スイツ 
チを r 切」のが態じし、⑥ 
電源スイッチ固定板を貼 
り付け、動巧ないよラに 
してください。 

>電源コードは不要ですの 
で、据付時に室内機背面 
の下部スペースじ納めて 
くた'さい。なお、移設な 
どで電源プラグを再使用 
するときじ、ホコリの付 
着や汚れなどを防く'ため、 
据え付け部がのネジを収 
納している ビニール 袋な 
どで電源プラグを包み、 
テープ止めしたラえで収 
納してください。 

>室内機 AB 端子は接続不 
要です。 







ISmnij 

[‘ 




3 已 mm 


• F ケーブルは、必ず単線を使用する まっす <1こしてくだちし、。 

より線を使用しますと、端子台が焼損するこ A 

とがあります。 

• F ケーブルを途中で接続しない 
接続部が過熱し、発煙-発义することがあります。 

• F ケーブルの芯線は1 8 mm (最小でら1 7 mm 、 最大で 
も21 mm ) むき出し、被覆び3〜 4 mm かくれるまで確 
実に巧し込み、各々の線を引っ張って抜けないこ 
とを確認する 

挿入が不十分ですと端子台が焼損することがあります。また、わき 
出し寸法が1下ですと接酣不足 I こより、端子台が焼損すること 
があります。 

• F ケーブルの芯線は巧端を合わせ、まっすぐにする 
•分岐回路はエアコン専用の回路にする 

• F ケーブルの取付工事は r 電気設備に関する技術基準」に従って行う 
•電源プラグは必ず巧いて作業を行う 

室内機巧5電源を取る場合、電源スイッチが入っていると、 F クーブ 
ルの AB 端子間には常時 100 V 、 または常時 200 V が E 日加されています。 
•室外機か！5電源を取る場合はブレーカーを切る 
室内機の電源スイッチを r 切」じしても、電源は OFF されません。 


、 



号ホ ID 
記茶 1C 
子自 

端 UTA 



じ 

/ 

し 

レ 


ヶーブルの接続 
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• IJf コンは IJf コン取付具で壁や柱に固定することができます。 

•リたコンを固定したまま、エアコンを操作するときは信号がエアコンじ確実に受信 
されることを確諭してください。なお、堂光なじより影響され信号巧受信されなく 
なることがありますので昼間でち点なして確諭してください。 

アドレス切換スイッチについて 


取り付けかた 


2台の室内機を同じ部屋に据付けたときなど、リ亡コンの混信を防ぎたいときじ使用します。 

アドしス切換スイッチは、リ亡コンの電池/ふたを外したところじあります。 

(出荷時は 「 A 」 側に設定されています。） 

♦アドしス設定(混信防止)の方法 

2台の室内機のラち、1台じついて設定を巧います。（ちラー方の室内機は電源を切ります。） 

① iJt コンじ乾電池を入れ、 iJtz ットスイッチを押します。 

(取扱説明書 P .14 J 5 を参照してくだちい。） 

② リ亡コンの送信部を室内機じ向けた状態で、アドしス切換スイッチのスイッチしパ'-を 「 B 」 側じ動 
なします。 

⑤「ピッ」といラ受信音がして、設定が終3します。 

♦アドしス設定後、リ亡コン操作をして動作することを確認してください。動作しない場合は、スイ、ソ 
V . チしバーを 「 A 」 側に戻し、再度設定操作を巧ってください。 



上から差し込む。 


• リモコンを左ちに 
♦かずときは ねじって取り外さ 

リモコンの ないでください。 
上部を持って裏ぶたがかれる場 
引きなく。 合がありまず。 



スイ、ソチ 
しバー 

アドしス 
切換スイッチ 


リたコン裏側 



扇霞を闘!^^ 


D 種接化工事口いて 

• 接地 I 事は電気 I 事±のちがわてください。 

•接地抵抗は100下であることを確認してください。ただし漏電しゃ断器を取り付けた場合は 
加下であることを確認してくださし、。 


A 警告 


•必ず D 種接地工事および、漏電しゃ断器設置工事を行ラ 

設置場所じよっては、万一漏電したときの感電防止のためじま律で定め5れた D 種接 i 也工事と漏電しゃ断器の設置 
が義務づけ5れています。 

(アースエ事は、必すアース付きタンデムコン t ントを調達のラえ、アースエ事を行ってください。） 

現 i 也の事情等じより、アース付きタンデムコン t ントじよるアースエ事ができない場合は、 D 種接 i 也工事に適合し 
たアース棒を使用して「電気設備に関する技術基準」じ従って行ってください。アース端子は室外機のベース側面 
(サービスパルブ側)じ付いています。アースをしますと感電防止のほなじ製品に醜れたときじ感じる静電気の障害 
や、リモコン操作時にテしビ、ラジオに入る雑音を防く'効果ちあります。 

•アース線は、次のようなところに接続しない 
(1 ) 水道管 （2) ガス管… 弓 I 义や爆発の危険があります。 

(3) 避雷針、電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流れ危険です。 





し電源 


試運転） 強制冷房運転 


[ A 警告 I 

A 注意 

♦電源プラグの改造や 
電源コードの延長は、 
絶対にしない 

♦電源コードはゆとり 
をもたせ、電源プラ 
グに力がかか5ない 
ようにする 

♦電源コードはステッ 
プルなどで固定しな 
い 

♦電源コードは熱を発 
生しやすいため、針 
金やビニタイなどで 

1まとめない J 

♦コンセントは新しい 
ちのを使用する 

古いと電気的接醜が 
不十分で思わめ事故 

1 こつながる場合があ 
y ます。 

♦電源プラグを差込む 
ときは2〜3回巧き 
差しを行い、なじま 
せてか5完全に差し 
込む 

V ノ 


•試運転を巧し、エア]ン 
が正常に運転すること 
を確認してください。 

•取扱説明書の手順で操 
作じついて「お客様」じ 
説明してください。 

•室内機が動巧ない場合 
は、 F クースレの誤接続 
巧ないな確認してくだ 
さい。 


据え付けチェック 


故障診断や、室外機に冷媒を回収す 
るときじ使用してくださし、。 

参一度電源を切り、再度電源を入れて1分 I ：! 上待って巧5 
ヴービススイッチを1秒 I ：! 上押してください。 

•強制冷房運転中はタイマーランプが点滅します。 

•ヴービススイッチでの作業が終3した5、必すスイッチを 
1秒上巧し続けて、強制冷房運転を止めてくださし、。 


片 .8 の「ルームエア 
コン据付点検カー 
ド」 I こよりチェック 
します。 



サービススイ、ソチ 
1秒な上巧し続けると強制 
冷房開始。ちラー度1秒上 
い甲し続けると停止。 

_ RAC - F 4 狀2、巧狀2 < 



参サービス バルブの スピン 
ドルを閉めた状態で己分 
上運おしない 


配管おちえ1の 
爪を角巧に弓惟卜 
けて巧5ち側の 
むじを締めます。 

配管おちえ1 


.パイプカバー 


•配管と F クーブル接続後、ち図のよラに配管おさえ1と2をむじ 
止めし、配管と F クーブルを固定します。 

•配管おさえ2は、配管を固定する他じむす'み等の室内機への侵 
入を防止する役割がありますので、必す取り付けてください。 

•配管おさえ2と配管の間の隙間を埋めるよラに、⑩配管巧断熱 
材を押し込んでください。 

•配管の接続部は化粧カバーとの当たり防止のため、できるだけ奥側 
じ押し込およラに整形してください。 

•室内-室外機据付國のよラに配管- F クーブル等をテープ巻きし、 
壁に固定します。 

•ドしンホースや配管が押入れや廊下など屋内を通る場合は、露付き 
防止のため保冷用断熱材(不足するときはサービスパーツ品部品番 
号： RAS -228 FX 01 7) で覆い、断熱の強化をしてください。 

•壁巧部と、配管ブッシュ-配管のすき間を〔配管カバー（市販品）を使 
用した場合ち:)パテじて完全にシールしてください。シール巧完全で 
ないと、壁内や室外の高湿空気が浸入し、露たれの原因じなります。 

•ダブルエアクリーナーフイルターの取り付けなたじついては、取扱 
説明書の P .1 6をご5んください。 


>仕上げが完成しました5、化粧カバーを取り付けてください。 （ p . sr 化粧カバーの取り付け巧た」を参照） 



し、ち側奥じあるむじを締めます。 



⑩配管巧 
断熱材 


配管おちえ2 




〇さまに 
隣すき因 
左のす原 
とと。の 
熱-とれ 
断バこ垂 
手力る露。 
継プけとす 
ア V 開いま 
レパをなり 
フのまがな 


〈印刷記号： XS -1 ⑧〉 
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配管は R 410 A 用を使用しましたか 

輸送部品は、がしましたか 

配管接続部のガス漏れはありませんか 

接続ケープ J レの接続は正しく 確実ですか 

除湿水は漏れずに、よく排水しまずかまた、露受皿に除湿水 
がたま5ないような傾斜で据え付け5れていまずか 

配管接続部の断熱はしましたか 
据付強度はじゅラぶんでずか 

化粧カバー(化粧パネル-ルーパー）は確実に取り付けてあり、 
落下のを険はありませんか 
アースは正しぐしてありまずか 

壁穴に保護パイプをつけましたか 
壁穴部のシールは確実にしましたか 
試運転をしましたか 

取扱説明書の表紙に記載されたお式名のうちの、据え付けた形 
式名の前に〇印を付けましたわ、 

(取扱説明書が2機種 liLb の共用になっている場合） 

お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか 


サービス記録 


年ち曰 


サービス内容 


サービス 

担当を 


のフ□ントパネルを取り外します。 
用 X 扱説明書 P .1 6を参照してく 
ださい。） 

•フ□ントパネルの着脱は、必ず 
両手で行ってください。 


回化粧カパーのむじ4本を外します。 

ねじ 



回化粧 カバーの 下部 团化粧 カバーと 電気品 


を、両側面な5押 
さえ手前に引き開 
きます。 


を接続しているコ- 
ド(赤色)のコネク 
夕 一( 白色)を外し 


ねじ 


固化粧カバーを、上 
じ持ち上げるよラ 
じして外します。 




化粧カバーの取り付けかた 


〇化粧カバーと電気品な5出て 
いる各々のコード(赤色)のコ 
ネクター(白色)を接続します。 


©上側吹き出し□と、化粧カバーの 
溝を合わせてはめ化みます。 
コードの化粧カバーへの噓み込み 
じ十分ミ主意してください。 

故障の原因じなります。 




® 化粧力/ \'一上面の爪 (3 力所）を 
カチツと音がするまで押して、 
確実にはめ込みます。 



〇化粧 カバーの むじ4本を 
締めます。 


むじ 



むじ 


觀 S けます。 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住所 


機種名 


製造 

番号 


据付年月日 


据付 

担当を 



ルームエアコン据付点検力ード 

(点検済みの項目の□の中にン印を記入してください。） 


•別売の H A 接続〕 ー ド(サービスパー、ソ)部品番号 ( RAS -2810 RX 100)が必要 
です。 

•化粧カバー、電気品フタを外し、上記の H A 接続コードに付属の作業要領書 
じがい、配線を接続します。 

•ち図のよラに、エアコンアダプター接続コードをはわせ、電源コードに結ま 
バンドで縛ります。 

•詳しくは H A 機器に付属の取付説明書と合わだて、よくお読みください。 
•化粧カバーの外しなた-取り付けなたを本説明書で確認してください。 


族縱-じ ゾ - nm - 



(プラグ側） 
電源コード 


結束パンド麗お它グプタ- 




丰 


キリトリ線か 5 切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご使用ください。 


化粧カバーの外しかた 


H A システムと接続ずるとき 


□ □□□□□□□□□□□□ □ 


— 〇 — 
























































































































